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1. Aplikant - przewoznik kolejowy, miedzynarodowe ugrupowanie interesow gospodarczych obejmujgce
przewoznikdw kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolnosci przepustowej, w szczegélnosci
organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca fadunku lub operator transportu
kombinowanego.

2. Autoryzacja bezpieczenstwa — dokument potwierdzajgcy ustanowienie przez zarzadce infrastruktury systemu
zarzadzania bezpieczenstwem oraz zdolno$é spetniania przez niego wymagan niezbednych do bezpiecznego
projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu sterowania ruchem kolejowym
i sygnalizacji

3. Bocznica kolejowa — wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga kolejowa, potaczona bezposrednio lub
posrednio z linig kolejowg, stuzgca do wykonywania czynnosci tadunkowych, utrzymaniowych lub postoju
pojazddw kolejowych albo przemieszczania i wigczania pojazdéw kolejowych do ruchu po sieci kolejowe;j.

4. Certyfikat bezpieczenstwa - dokument potwierdzajgcy posiadanie przez przewoznika kolejowego
zaakceptowanego systemu zarzadzania bezpieczenstwem oraz zdolno$¢ spetniania przez niego wymagan
bezpieczenstwa.

4a. Jednolity certyfikat bezpieczenstwa - dokument potwierdzajgcy ustanowienie przez przewoznika kolejowego
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i mozliwo$é bezpiecznego prowadzenia dziatalnosci w planowanym
obszarze dziatalnosci.

5. Droga kolejowa — tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2-12 zatgcznika nr 1
do ustawy, o ile sg z nimi funkcjonalnie potgczone, niezaleznie od tego, czy zarzadza nimi ten sam podmiot.

6. ,Euroterminal Stawkéw” lub ,,Zarzadca” —,,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z 0.0. z siedzibg w Stawkowie.

7. Incydent — kazde zdarzenie inne niz wypadek lub powazny wypadek, majgce wptyw na bezpieczeristwo ruchu
kolejowego.

8. Infrastruktura kolejowa — elementy okreslone w zatgczniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym.
9. Infrastruktura prywatna — infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytgcznie do realizacji wtasnych potrzeb jej
wtasciciela lub jej zarzadcy, innych niz przewdz oséb.

10.Linia kolejowa — wyznaczona przez zarzgdce infrastruktury droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu
pociggow.

11.Krajowy rejestr infrastruktury (RINF) — rejestr infrastruktury kolejowej, a takze bocznic kolejowych
eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.Manewr — zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo sktadu pojazdéw kolejowych oraz zwigzane z nim czynnosci
na drodze kolejowej, z wyjatkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociagu.

13.0biekt infrastruktury ustugowej — obiekt budowlany wraz z gruntem, na ktérym jest usytuowany, oraz
instalacjami i urzadzeniami, przeznaczony w catosci lub w czesci do swiadczenia jednej lub wiekszej liczby ustug,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3 zatgcznika nr 2 do Ustawy.

14.0bszar kolejowy — powierzchnia gruntu okreslona dziatkami ewidencyjnymi, na ktdrej znajduje sie droga
kolejowa, budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowe;j
oraz przewozu oséb i rzeczy.

15.0perator obiektu infrastruktury ustugowej — podmiot wykonujacy dziatalno$¢ polegajgcg na zarzadzaniu
obiektem infrastruktury ustugowej lub $wiadczeniu na rzecz przewoznikéw kolejowych co najmniej jednej z ustug,

o ktérych mowa w ust. 2 i 3 zatgcznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym.
16.PKP PLK — spdétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie.
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17.Pociagg — pojazd kolejowy albo sktad pojazdéw kolejowych, ktéry spetnia wymagania okreslone dla pociggu
i ktéremu zarzadca infrastruktury nadat status pociggu.

18.Pociggokilometr — miernik pracy eksploatacyjnej odpowiadajacy przejazdowi jednego pociggu lub sktadu
manewrowego na odlegtos¢ jednego kilometra.

19.Pojazd kolejowy — pojazd dostosowany do poruszania sie na wtasnych kotach po torach kolejowych, napedzany
w inny sposéb niz sitg ludzkich miesni lub bez napedu;

20. Powainy wypadek — kazdy wypadek spowodowany kolizjg, wykolejeniem pociggu lub innym podobnym
zdarzeniem majgcym oczywisty wptyw na regulacje bezpieczerstwa kolei lub na zarzadzanie bezpieczenstwem:

a) zprzynajmniej jedng ofiarg Smiertelng lub przynajmniej piecioma ciezko rannymi osobami, lub

b) powodujgcy znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub Srodowiska, ktére mogg
zosta¢ natychmiast oszacowane przez komisje badajgcg wypadek na co najmniej 2 miliony euro.

21.Pracownicy Przewoznika — pracownicy Przewoznika oraz inne osoby, ktdrymi sie on postuguje, w celu
wykonywania umowy o udostepnienie infrastruktury kolejowej.

22.Pracownicy Zarzadcy infrastruktury - pracownicy Zarzadcy oraz inne osoby, ktérymi sie on postuguje, w celu
realizacji Umowy o udostepnienie infrastruktury kolejowej.

23.Przewoznik kolejowy — przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozow kolejowych, w tym
przedsiebiorca Swiadczacy wyltgcznie ustuge trakcyjng, na podstawie licencji i jednolitego certyfikatu
bezpieczenstwa (lub aktualnego certyfikatu bezpieczenstwa), lub przedsiebiorca uprawniony do wykonywania
przewozéw kolejowych na podstawie Swiadectwa bezpieczeristwa;

24.Regulamin sieci — opracowanie okreslajgce zasady udostepniania zarzadzanej infrastruktury oraz obiektéw
infrastruktury ustugowej potgczonych z siecig kolejowg Zarzadcy, w szczegdlnosci tryb sktadania i rozpatrywania
whnioskdw o przydzielenie zdolnosci przepustowej, charakterystyke infrastruktury kolejowej przeznaczonej do
udostepniania oraz informacje o warunkach dostepu do niej, cennik, warunki korzystania z udostepnionej
infrastruktury kolejowej, zakres ustug zwigzanych z udostepnianiem infrastruktury kolejowej i warunki ich
zapewnienia.

25.Regulamin dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej — dokument opracowywany przez operatora obiektu,
okreslajagcy obiekty, ktdrych dotyczy i ich rodzaje, zakres udostepniania obiektéw, za ktdory operator jest
odpowiedzialny, procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek o dostep do obiektu, o ktérym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektow, wysokos$¢ optat.

26.Regulamin PLK — Regulamin sieci 2026/2027 spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostepny na stronie
internetowej www.plk-sa.pl.

27.Rozktad jazdy pociggéw (RIP) — plan, wedtug ktérego majg odbywac sie przejazdy pociggdw na danej sieci
kolejowej lub jej czesci w czasie, w ktdrym on obowigzuje.

28.RRJ lub ,Roczny Rozktad Jazdy” — roczny rozktad jazdy pociggédw — rozktad jazdy pociggéw obowigzujgcy

pomiedzy dwoma kolejnymi zmianami rozktadu jazdy pociggédw nastepujgcymi o pétnocy w drugg sobote grudnia.

29.IRJ lub ,,Indywidualny Rozktad Jazdy” — indywidualny rozktad jazdy pociggu — rozktad jazdy pociggu opracowany
na podstawie wniosku o przydzielenie trasy pociggu dotyczacego przydzielenia nowej zdolnosci przepustowe;j
w okresie obowigzywania RRJ.

30.URJ lub ,,Uproszczony Rozktad Jazdy” — rozktad jazdy pociggu opracowany na podstawie wniosku o przydzielenie
trasy pociggu ztozonego w terminie pdzniejszym niz 5 dni przed planowym uruchomieniem pociagu.

31.Rozporzadzenie - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowe;.
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32. Sie¢ kolejowa — linie kolejowe, stacje pasazerskie, stacje rozrzagdowe, terminale towarowe i wszystkie inne
elementy infrastruktury kolejowej niezbedne do zapewnienia bezpiecznej i ciggtej eksploatacji systemu kolei
Unii;

33.Sytuacja nadzwyczajna — nagte zdarzenie, powstate niezaleznie od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie
umowy w catosci lub czesci, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani mu zapobiec.

34.Swiadectwo bezpieczenstwa — dokument potwierdzajgcy zdolnoé¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego
i wykonywania przewozéw kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowigzku uzyskania certyfikatu
bezpieczenstwa/jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa i autoryzacji bezpieczeristwa.

35.Trasa katalogowa — wstepna trasa pociggu opracowana na podstawie powtarzajgcego sie zapotrzebowania
na zdolnos¢ przepustowg dla wnioskéw [RJ.

36.Trasa pociggu - zdolnos¢ przepustowa zarezerwowana dla przejazdu pociggu.

37.Umowa o wykorzystanie - pisemna umowa o wykorzystanie przydzielonej zdolnosci przepustowej i dostep
do ustug swiadczonych w obiekcie infrastruktury ustugowej, obejmujgca oswiadczenia woli stron, zawarta
pomiedzy Zarzadcg a Przewoznikiem.

38.Umowa o przydzielenie — umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowej zawierana pomiedzy Zarzadca
a Aplikantem.

39.Ustawa — Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

40.Wypadek — niezamierzone nagte zdarzenie lub cigg takich zdarzen z udziatem pojazdu kolejowego, powodujace
negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub srodowiska, do wypadkdw zalicza sie w szczegdlnosci:
kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziatem oséb spowodowane przez pojazd kolejowy
bedacy w ruchu, pozar pojazdu kolejowego.

41.Zarzadca — ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0. z siedziba w Stawkowie.
42.Zdarzenie — wypadek, powazny wypadek lub incydent.

43.Zdolnos¢ przepustowa - mozliwos¢ eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowej do wykonania na niej przejazdéw
pociggdéw albo manewrdéw w okreslonym czasie.
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1. Zarzadcg udostepnianej infrastruktury kolejowej jest ,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z 0.0.
2. Dane o dziatalnosci gospodarcze;j:
Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach VIl Wydziat Gospodarczy KRS,
Numer Krajowego Rejestru Sgdowego: 0000353127
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6252413963
Numer Regon: 241546838
Kapitat zaktadowy: 182.479.000,00 PLN

3. Zarzadca posiada Autoryzacje bezpieczenstwa nr PL 2120240001, wydang przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego dnia 12 lipca 2024 roku, wazng do 15 lipca 2029 roku w zakresie wtasciwego
utrzymania infrastruktury kolejowej oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

4. Dane teleadresowe
,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0.
41 — 260 Stawkow, ul. Groniec 1
woj. $lgskie
strona internetowa: www.euterminal.pl

Telefony:

Sekretariat:
fax: tel.: +48 32 /714 24 00
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Operacyjny:

tel.: +48 32 /714 24 39
mobile: +48 693 230 628
e-mail: j.ubik@euterminal.pl

Petnomocnik ds. Systemu Zarzgdzania Bezpieczeristwem i Utrzymaniem
tel. +48 32 /714 24 38

mobile: +48 609 701 071

e-mail: .kwec@euterminal.pl

Dziat Zarzagdzania Majatkiem i Inwestycji
tel. + 48 32/7142429
e-mail: a.przybyla@euterminal.pl

Dyspozytura

Tel.: +4832 /714 24 64

Mobile: +48 661 612 418

e-mail: k.koperek@euterminal.pl dyspozytor@euterminal.pl

Dyzurny ruchu ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0. 0.:
tel.: +48 32 /714 24 42

mobile: +48 603 833 009

e-mail: dyzurny@euterminal.pl
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬂ' »EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z 0.0.

1. Warunkiem korzystania przez Przewoznika z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez
,EUROTERMINAL SLAWKOW” sp. z 0.0. jest:

1) przedtozenie poswiadczonej kopii waznej licencji, o ktérej mowa w art. 43 ustawy;

2) przedtozenie poswiadczonej kopii waznego certyfikatu bezpieczenstwa/jednolitego
certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 1 ustawy, lub poswiadczonej
kopii waznego swiadectwa bezpieczenistwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 3 ustawy;

3) przedtozenie oswiadczenia, ze Przewoznik do realizacji przejazdéw bedzie wykorzystywat
tabor spetniajgcy warunki okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 Ustawy;

4) przedtozenie osSwiadczenia, ze Przewoznik bedzie niezwtocznie informowat o zmianach,
zawieszeniu lub cofnieciu licencji lub certyfikatu/jednolitego certyfikatu lub Swiadectwa
bezpieczenstwa;

5) podpisanie z Zarzagdcg Umowy o wykorzystanie.

2. Nieodptatne informacje w postaci elektronicznej dotyczgce sposobu uzyskania licencji, o ktérej mowa
w art. 43 ustawy, oraz jednolitych certyfikatow bezpieczenstwa, o ktérych mowa w art. 18b ustawy, sg
dostepne na stronie internetowej Urzedu Transportu Kolejowego:

1) Dla licencji: https://www.utk.gov.pl/pl/licencje-dla-
przewoznik/licencionowanie/15979,Licencjonowanie.html

2) Dla jednolitych certyfikatéw bezpieczerstwa:

https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/zarzadzanie-bezpieczen/jednolity-certyfikat-
be/17733,)Jednolity-certyfikat-bezpieczenstwa.html

1
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬂ' ,EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z 0.0.

1. Wykaz udostepnianych linii.

Nr . Poczatek linii Koniec linii Odch_oc.i_2| Kategoria Klasa Dopgszczalnly Dopuszcg?lna
linii Nazwa Linii od linii linii* linii nacisk na o$ predkosé w
nazwa km rodzaj nazwa km rodzaj | nr km [kN] km/h
SOSNOWIEC
MACZKI - SOSNOWIEC SLAWKOW 22,5M
®65 | turoTERMINALl  mAczKk | %090 R3 | euroTERMINAL | 493 ko 133 ] 12,751 | Drugorzedna 4 (221 kN/ié) 30
SLAWKOW

* Kategorie linii Zarzadcy ustalono na podstawie parametréw wskazanych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie.

2. Linia nalezaca do Spétki ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” jest na catej dtugosci linig kategorii drugorzednej w rozumieniu przyjetym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, nie
dzieli sie na odcinki.

3. Dopuszczalna predko$é techniczna na linii zarzadzanej przez ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” wynosi na linii nr 665 — 30 km/h.

4. Dopuszczalny nacisk na 0$ kazdego pojazdu kolejowego eksploatowanego na linii zarzadzanej przez ,EUROTERMINAL StAWKOW” wynosi na linii nr
665 — 221 kN.

5. Dla okreslenia Sredniodobowego natezenia ruchu, obcigzenie przejazdami wynosi 14 poc./dobe.

-
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬁ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

1)  Wykaz punktéw ekspedycyjnych w zarzadzie Zarzadcy
Dostep do
Nr | Km Nazwa stacji Nazwa Czynn Irlzos';:gczsvvc\;— urzadzen.
linii | linii ) posterunku ynny przy) zaopatrzenia
wyjazdowych w paliwo
Stawkow Posterunek brak
665 | 3,268 . nastawczy catodobowo 9 ra
Euroterminal ”
»CSR
2) Wykaz udostepnianych toréw wraz z parametrami technicznymi oraz obiektami

infrastruktury ustugowej (place tadunkowo-roztadunkowe, sktadowe, magazyny, ptyta
kontenerowa, tory postojowe), znajdujgcymi sie przy poszczegdlnych torach, zawarty
jest w Zatgczniku nr 1.

1. Punkty styczne do infrastruktury kolejowej ,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. o. o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Linia nr 665 rozpoczyna sie na rozjezdzie nr 3 stacji Sosnowiec Maczki (PKP PLK SA) — km.
0,000 linii nr 665; odgatezia sie od linii nr 133 Dgbrowa Gérnicza Zgbkowice — Krakdéw
Gtéwny w km 12,751, punkt styku 17. metr linii nr 665.

Punktami stycznymi z bocznicg Terminale Przetadunkowe Medyka Stawkow — jest koniec
rozjazdu nr 104 (km 0,154 toru nr 330) oraz km 0,028 toru 18, ktdry jest poczatkiem
bocznicy.

Punkt styczny z bocznicg AmeriGas sp. z 0.0. znajduje sie na torze nr 21 w km 1,213
(Tm21).

Punktem stycznym z bocznicg Barter S.A. jest koniec skrzyzowania toréw ST405, km 0,184 toru
nr 407.

Zatacznik nr 2a przedstawia plan schematyczny sieci, zatgcznik nr 2b punkty styku
infrastruktury Zarzadcy ,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z o0.0. z sasiadujgcymi
Zarzadcami: PKP PLK SA po torze o przeswicie 1435 mm i PKP LHS Sp. z o0.0. po torze
o przeswicie 1520 mm.

Zasadnicze elementy infrastruktury kolejowej opisane sg w Krajowym Rejestrze Infrastruktury

(RINF),

prowadzonym przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w postaci elektronicznej,

ktory jest dostepny dla uzytkownikdw posiadajgcych uprawnienia na stronie internetowej

https://rinf.utk.gov.pl O sposobie uzyskania uprawnienia mozna dowiedzie¢ sie na stronie:

https://utk.gov.pl/pl/rejestry/rinf/12038,RINF-PL.html
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬁ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

1. W trakcie korzystania z udostepnionej infrastruktury kolejowej moga wystgpic:

1) nagte ograniczenia ruchowe, majgce wplyw na planowe wykonywanie
przejazdow, powstate w wyniku wystgpienia uszkodzen technicznych elementéw
linii kolejowej;

2) zdarzenia, o wystgpieniu ktorych Zarzadca byt uprzedzony, lecz nie mégt im
zapobiec, np. strajk, blokady przejazdu, demonstracje;

3) niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pojazdu kolejowego
Przewoznika w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub obstugujace go osoby
wymagan okreslonych w Umowie o wykorzystanie, Ustawie i przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wymagan stawianych przez
Zarzadce w jego wewnetrznych przepisach;

4) ograniczenia ruchowe majgce wptyw na planowe dokonywanie przejazdéw,
powstate w wyniku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych oraz innych, o ktérych
Zarzadca nie byt uprzedzony, badz powstatych w wyniku gwattownych zmian
atmosferycznych;

5) ograniczenia ruchowe w razie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zwigzane
z bezpieczenstwem i obronnoscig panstwa;

6) planowane lub nieplanowane remonty, budowa lub modernizacje infrastruktury
kolejowej.

2. O wystgpieniu sytuacji, o ktérych mowa w ust. 1, Dyspozytor Zarzadcy niezwtocznie

powiadamia:
1) Aplikanta, z ktérym jest zawarta Umowa o przydzielenie;

2) Przewoznika, z ktérym jest zawarta Umowa o wykorzystanie dotyczaca
infrastruktury kolejowej, ktérej dotyczy sytuacja, o ktérym mowa w ust. 1.

. Dopuszcza sie dokonanie powiadomienia telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej o zmianach wynikajacych z nagtej potrzeby wprowadzenia ograniczen
eksploatacyjnych dotyczgcych:

1) parametréw technicznych i eksploatacyjnych, na ktérych odbywa sie przejazd,
w tym o ograniczeniach zwigzanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach
eksploatacyjnych;

2) dziatania urzadzen sterowania ruchem kolejowym i tgcznosci.

. Zarzadca informuje o wszelkich ograniczeniach w dostepie do infrastruktury kolejowej
wynikajgcych ze stanu technicznego lub prowadzonych prac remontowych réwniez na swojej
stronie internetowej.

. W przypadku, gdy Zarzadca bedzie planowat w okresie obowigzywania rozktadu jazdy
pociggdw wykonanie remontéw infrastruktury, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
rozktadu jazdy pociggdw udostepni na swojej stronie internetowej harmonogram
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬁ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

planowanych remontéw, wskazujgcy na zakres remontéw i okres, kiedy beda
przeprowadzane.

6. Na podstawie sporzgdzanego corocznie protokotu stanu technicznej sprawnosci stacji
Stawkéw Euroterminal, Dziat Zarzadzania Majagtkiem i Inwestycji opracuje projekt
harmonogramu, o ktéorym mowa w pkt 5 powyzej. Harmonogram zostanie udostepniony
na stronie internetowej Zarzadcy.

7. Jesli Zarzadca nie bedzie planowat zadnych remontéw w okresie obowigzywania rozktadu
jazdy pociggdéw, haromonogram, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, nie bedzie sporzadzany
i zamieszczany na stronie internetowej.

8. Wszelkie zmiany harmonogramu, o ktdrym mowa w pkt 5 powyzej, jakie zostang dokonane
w ciggu okresu obowigzywania rozktadu jazdy, ktorego on dotyczy, bedy zamieszczane
na stronie internetowej Zarzadcy, a Przewoznicy, z ktérymi Zarzadca zawart Umowy, beda
o tych zmianach takze informowani na pismie lub za pomoca poczty elektronicznej na adresy
podane w zawartych z przewoznikami umowach.

9. Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
eksploatacja linii kolejowych Zarzgdcy nie moze powodowac przekroczenia standardéow
ochrony srodowiska, w tym w szczegdélnosci przez emisje substancji niebezpiecznych do wéd,
gruntu lub powietrza.

10. Zarzadca nie dokonat uprzywilejowania linii kolejowych, o ktérym mowa w art. 29b Ustawy.

1. Informacje na temat parametrow techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury zarzagdzanej
przez Zarzadce zawarte sg w Regulaminie technicznym stacji. Szczegétowych informacji o linii
kolejowej bedacej w zarzgdzie Zarzadcy udziela Dyspozytor Zarzadcy, nr tel. 32 7142464,
603 833 002, e- mail dyspozytor@euterminal.pl

2. Inne wymagania wynikajace ze specyfiki korzystania z przyznanych tras.

2.1. Zarzadca zapewnia realizacje przewozu przesytek zwyczajnych PrzewozZnika, przesytek
nadzwyczajnych i towardéw niebezpiecznych.

2.2. Przewoznik sktada wniosek dotyczacy przewozu przesytki nadzwyczajnej lub towaru
niebezpiecznego do PKP PLK SA, ktéry organizuje przejazdy na liniach do i poza punkt
styku z linig nalezacg do Zarzadcy. Whniosek sktadany jest zgodnie z postanowieniami
Regulaminu PLK, w ktérym opublikowany jest wzér wniosku wraz z instrukcjg wypetniania.

2.3. Pracownicy Przewoznika zobowigzani sg zna¢ ,Instrukcje przewozu przesytek
nadzwyczajnych ESr-10” w przypadku przewozu przesytek nadzwyczajnych i stosowac sie
do jej postanowien.

2.4. Pracownicy Przewoznika biorgcy udziat w przewozie tadunkdéw niebezpiecznych musza
znaé ,Instrukcje postepowania przy przewozie kolejg towardéw niebezpiecznych ESn-1”
i bezwzglednie stosowac sie do jej postanowien.

. ]
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬁ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

1. Korzystanie z drogi kolejowej nie moze naruszaé zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
bezpiecznego przewozu rzeczy oraz ochrony srodowiska i ochrony zabytkéw.

2. Zarzadca zapewnia udostepnianie infrastruktury kolejowej Przewoznikom zgodnie
z przydzielong zdolnoscig przepustowg, z zastosowaniem zasad i warunkdéw prowadzenia
ruchu na infrastrukturze kolejowej okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji oraz przepisami wewnetrznymi Zarzadcy.

3. Zakres $wiadczonych ustug obejmuje ustugi podstawowe, wynikajgce z realizacji przejazdu
ujetego w RJP oraz ustugi w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej,
zwigzane ze zrealizowanymi manewrami i zwigzane z postojem oraz ustugi o charakterze
dodatkowym.

4. Ustugi Swiadczone na rzecz Przewoznikéw w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej:

1) obstuga wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej ztozonego do PKP PLK
w odniesieniu do czesci infrastruktury kolejowej nalezgcej do Zarzadcy
na pofgczeniu drég kolejowych na styku infrastruktury Zarzadcy i PKP PLK
(Sosnowiec Maczki — Stawkow Euroterminal linia 665);

2) umozliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdéw i weztéw
kolejowych w ramach przydzielonej zdolnosci przepustowej;

3) sterowanie ruchem kolejowym oraz dostarczanie informacji o ruchu pociggéw;

4) udostepnienie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia przewozéw,
dla ktérych zostata przyznana zdolno$é przepustowa.

5. Ustugi $wiadczone w obiektach infrastruktury ustugowej na zasadach okreslonych odrebnie
w statutach i regulaminach dostepu do tych obiektéw.

6. Ustugi, ktdre mogg by¢ swiadczone na rzecz Przewoznikow:

1) prace manewrowe;
2) pozostate ustugi Swiadczone w celu obstugi urzadzen (wagi wagonowe);
3) ustugi Swiadczone na podstawie umoéw dostosowanych do indywidualnych

potrzeb PrzewozZnika dotyczgce przekazywania informacji i obserwacji pociggu
z przesytka zawierajgcg towar niebezpieczny oraz nadzoru nad przewozem
przesytek nadzwyczajnych;

4) dostarczanie informacji uzupetniajacych;
5) inne ustugi zlecone przez Przewoznika.

7. Warunkiem udostepnienia infrastruktury kolejowej w ramach minimalnego dostepu jest
zawarcie przez Przewoznika i Zarzgdce Umowy o wykorzystanie. Zarzgdca przedstawia
Przewoznikowi wskazanemu przez Aplikanta, w terminie uzgodnionym z Aplikantem, projekt
Umowy o wykorzystanie.
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ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬁ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

1. Wymagania dotyczgce personelu

1.1. Wszyscy pracownicy Przewoznikdw bioracy udziat w procesie korzystania z infrastruktury
kolejowej muszg zna¢ wewnetrzne przepisy Zarzadcy i bezwzglednie stosowac sie do tych
przepiséw.

1.2. Pracownicy Przewoznika wykonujacy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem
ruchu kolejowego oraz prowadzacy pojazdy kolejowe muszg spetniaé warunki okreslone
w Ustawie oraz wiasciwych aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3. Podczas wykonywania zadan wynikajacych z Umowy, pracownicy PrzewoZznika muszg
posiadac imienne zezwolenia wstepu na obszar kolejowy Zarzadcy, aktualny rozktad jazdy
pociggdw oraz dokumenty i przybory wymienione w zawartej miedzy Zarzadca
a Przewoznikiem Umowie.

2. Zarzadca, na wniosek Przewoznika, wydaje pracownikom Przewoznika, w celu wykonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy, imienne zezwolenia do przebywania
na okreslonym lub catym obszarze infrastruktury kolejowej Zarzadcy.

2.1. Zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, sg wazne wraz z dokumentem tozsamosci
pracownika PrzewozZnika zawierajgcym fotografie.

2.2. Zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, wydawane sg przez Zarzadce odptatnie, na okres
waznosci jednego roku, z mozliwoscig przedtuzenia. Za wydanie zezwolenia, o ktorym
mowa w ust. 1 oraz wydanie duplikatu, a takze za wydanie prolongaty, wystawiajgcy
pobiera optate w wysokosci 5,00 zt netto od kazdego dokumentu.

2.3. Whnioski o wydanie zezwolenia muszg zawierac:

1) imieinazwisko (weryfikowane za okazaniem waznego dokumentu tozsamosci osoby,
dla ktérej zostaty wystawione) oraz stanowisko stuzbowe osoby, dla ktérej dokument
ma by¢ wydany;

2) okreslenie obszaru kolejowego, ktérego wniosek dotyczy;

3) w przypadku wnioskowania o zezwolenie wstepu na obszar Zarzadcy na okres krétszy
niz 1 rok lub wnioskowania o przedfuzenie — wskazanie terminu na jaki ma by¢
wydane/przedtuzone upowaznienie badz zezwolenie.

3. Wymagania dotyczgce taboru i pojazdéw kolejowych.

3.1. Pojazdy kolejowe Przewoznikdw muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone
w przepisach wydanych na podstawie Ustawy i aktach wykonawczych do niej, w
szczegdblnosci w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w
sprawie ogolnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych oraz
przepisOw prawa unijnego.

3.2. Pojazdy kolejowe Przewoznikdw powinny posiadaé¢ stosowne dokumenty zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu zdnia 2 listopada 2006 r. w sprawie
dokumentdéw, ktore powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

3.3. Pojazdy kolejowe przewoznikdow muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3
stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania
pojazddéw kolejowych.
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3.4. Przekazanie taboru przez Przewoznika do dyspozycji Zarzagdcy w szczegdblnosci w celu
jego przemieszczania lub roztadunku/zatadunku nie oznacza przeniesienia na Zarzadce
odpowiedzialnosci za sprawnos¢ techniczng (stan techniczny) taboru; odpowiedzialnosé
te ponosi nadal Przewoznik. Zarzgdca odpowiada jednak za ewentualne szkody, ktére
wyrzadzi ze swej wytgcznej winy w pozostajgcym w jego dyspozycji taborze.

4. Wymagania dotyczgce taboru specjalnego.

Oznakowanie taboru specjalnego powinno by¢ zgodne z przepisami wydanymi na podstawie
Ustawy.

5. Wymagania w zakresie automatyki i telekomunikacji.

5.1. Pojazdy trakcyjne (w tym samobiezne maszyny torowe) muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia radiotelefoniczne, umozliwiajgce nawigzanie tgcznosci z dyzurnym ruchu.

5.2. Urzadzenia radiotelefoniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

5.3. Zestawy kotowe taboru muszg zapewni¢ elektryczne zwieranie tokéw szynowych —
rezystancja zestawu kotowego nie moze by¢ wieksza niz 50 mQ.

5.4. Elementy jezdne pojazdéw kolejowych Przewoznika:

1) powinny zapewnia¢ mozliwos¢ wspétpracy z urzgdzeniami kontroli niezajetosci toréw
i rozjazdéw stosowanymi na sieci kolejowej Zarzadcy;

2) nie moga wytwarza¢ zaktdcern uniemozliwiajacych prawidtowa prace urzadzen
sterowania ruchem kolejowym oraz urzadzen radiotgcznosci (takze na pojezdzie
kolejowym).

6. Wymagania dla sieci radiotelefonicznych.

6.1. Wszystkie urzadzenia radiotelefoniczne, aby pracowaé¢ w radiotelefonicznej sieci
pociggowej lub manewrowej, muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) legitymowac sie aktualnym dokumentem lub znakiem potwierdzajgcym zgodnos¢
urzgdzenia z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

2) legitymowacé sie aktualnym sSwiadectwem dopuszczenia typu do eksploatacji
wydanym przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Gtéwnego Inspektora
Kolejnictwa);

3) legitymowac sie aktualnym pozwoleniem (homologacjg) radiowym wydanym przez
wiasciwy Urzad;

4) wspodtpracowaé z urzgdzeniami stosowanymi w radiotelefonicznych sieciach
Zarzadcy;

5) nie powodowaé zaktécen pracy radiotelefonicznych sieci eksploatowanych
na obszarze kolejowym Zarzadcy.

6.2. Urzgdzenia pracujgce w radiotelefonicznej sieci pociggowej i manewrowej nie mogg by¢
udostepniane do wykorzystania innym uzytkownikom nieuprawnionym do pracy w tych
sieciach.

7. Wymagania dotyczgce organizacji przewozéw.
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7.1. Poprzez zawarcie Umowy o wykorzystanie Przewoznik nabywa prawo do wykorzystania
przydzielonej Aplikantowi zdolnosci przepustowej i zobowigzuje sie do stosowania zasad
organizacji ruchu kolejowego na udostepnianej infrastrukturze kolejowej zawartych
w przepisach wewnetrznych i regulaminach.

7.2. Przewoznik przed uruchomieniem jazdy manewrowej jest obowigzany przekazywac
Zarzadcy informacje dotyczgce masy przetaczanego sktadu oraz przewidywanego czasu
zakoniczenia manewréw. Potwierdzenie zakonczenia manewrdw jest réwnoznaczne
z uwolnieniem zdolnosci przepustowe;.

1. Przed, w czasie i po zakoriczeniu przejazdu pociggu Przewoznik zobowigzany jest przekazywac
Zarzadcy wszelkie informacje zwigzane z realizacjq i bezpieczenstwem przejazdu (informacje
o zdarzeniach majgcych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa i ciggtosci prowadzenia
ruchu, zwtaszcza bezpieczenstwa ludzi i mienia, w tym o zdarzeniach na linii kolejowej),
w szczegolnosci informacje okreslone w niniejszym Regulaminie, a ponadto informacje
o gotowosci lub braku gotowosci do realizacji prac manewrowych dla dostarczonych
wagonow na/z punkty tadunkowe. Sposéb przekazania informacji okresla¢ bedzie Umowa
o wykorzystanie.

2. Gotowos¢ pociggu Przewoznika do odjazdu odbywa sie zgodnie z , Instrukcjg o prowadzeniu
ruchu pociggéw ESr-1".
3. Zgtoszenie dokonywane jest przy uzyciu urzadzen radiotgcznosci pociggowej z podaniem:

1) numeru pociagu;

2) numeru i serii pojazdu trakcyjnego;

3) rodzaju tadunku (dotyczy przewozu materiatdw niebezpiecznych - informacje o
znajdowaniu sie w sktadzie pociggu wagondw z towarem niebezpiecznym lub/i
towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) - podajac ich liczbe i numery UN
przewozonego towaru lub/i przesytki nadzwyczajnej, podajgc numer uzyskanej zgody
na przewoéz przesytki nadzwyczajnej);

4) masy brutto pociggu;

5) dtugosci pociggu w metrach;

6) nazwiska maszynisty;

7) godziny zgloszenia.

4. Fakt zgtoszenia gotowosci do odjazdu odnotowany jest przez dyzurnego ruchu w Dzienniku
telefonicznym, z zapisaniem informacji zgtoszonych przez maszyniste.
5. Zgtoszenie maszynisty potwierdzane jest przez dyzurnego ruchu podaniem przez niego:

1) nazwy Przewoznika;
2) relacji przewozu;

3) rodzaju tadunku (dotyczy przewozu materiatéw niebezpiecznych - informacje o
znajdowaniu sie w sktadzie pociggu wagondw z towarem niebezpiecznym lub/i
towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) - podajac ich liczbe i numery UN
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przewozonego towaru lub/i przesytki nadzwyczajnej, podajgc numer uzyskanej zgody
na przewdz przesytki nadzwyczajnej).

4) nazwiska dyzurnego ruchu;
5) godziny przyjecia zgtoszenia;
6) numeru, pod ktorym zgtoszenie zostato zarejestrowane w Dzienniku telefonicznym.

6. Zgtoszenie gotowosci do odjazdu uznaje sie za dokonane w terminie zobowigzujgcym
Zarzadce do zrealizowania przejazdu zgodnie z Umowag jedynie w przypadku, gdy dokonane
jest przed rozktadowym odjazdem pociggu w czasie umozliwiajgcym rozktadowy odjazd
pociagu.

7. O wszelkich odchyleniach od parametréw okreslonych w rozkfadzie jazdy pociggéw
uprawniony pracownik Przewoznika (maszynista lub inny wyznaczony pracownik ) powinien
poinformowac dyzurnego ruchu. W szczegdlnosci informacja powinna okresla¢ rodzaj i
przyczyne powstatych przeszkéd do jazdy i okresla¢ przewidywane z tego tytutu opdznienie
pociggu. Przed odjazdem pociggu dyzurny ruchu powinien przekaza¢ maszyniscie pociggu
niezbedne, biezgce informacje, polecenia lub zezwolenia.

8. W przypadku niedotrzymania terminu zgtoszenia gotowosci do odjazdu pociggu wedtug zasad
opisanych wyzej, Przewoznikowi nie przystuguja w stosunku do Zarzgdcy roszczenia
dotyczgce punktualnosci przejazdu.

9. Przewoznik dla lokomotyw luzem, pociggéw w stanie tadownym oraz pociggéw w stanie
préznym bedzie sporzadzat, Wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie pociggu”, ktdry stanowié
bedzie podstawe do rozliczen finansowych miedzy stronami Umowy. Obowigzkiem druzyny
pociggowej Przewoznika jest kazdorazowe przekazywanie wymaganych dokumentéw
do dyzurnego ruchu Zarzadcy.

10. Zarzadca ma prawo do zgdania innych informacji od Przewoznika, o ile majg znaczenie dla
nalezytego korzystania z infrastruktury lub rozliczenia wynagrodzenia Zarzadcy, a Przewoznik
ma obowigzek ich udzielié.

11. Zasady dokonywania powiadomien:

1) w przypadkach zdarzeA majacych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa
i ciggtosci prowadzenia ruchu, a takie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wtym
o wypadkach kolejowych, powiadamia sie odpowiednio:

a) ze strony Zarzadcy — dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej CSR;
b) ze strony Przewoznika — komérki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie;

2) w przypadkach powiadamiania o zaktdceniach w realizacji rozktadu jazdy osoby lub
stanowiska pracy powiadamiajgce i uzyskujgce informacje okresla Umowa
o wykorzystanie;

3) w innych przypadkach powiadomienia i przekazywanie informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy o wykorzystanie:

a) ze strony Zarzadcy — komorki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie
o wykorzystanie;

b) ze strony Przewoznika — komorki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie
o wykorzystanie.

. ]
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12. Dokumentacja potwierdzajgca fakt dokonania powiadomienia i jego tre$é¢ przechowywana
jest przez okres 5 lat.

13.Przewoznik i Zarzagdca zobowigzani sg, na podstawie przepisow Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej
metody oceny bezpieczedstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajacego
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) z dnia 16 listopada 2012
r. nr 1078/2012 w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do
monitorowania, do uczestniczenia w procesie zarzadzania ryzykiem oraz wzajemnego
przekazywania informacji majgcych znaczenie dla bezpieczenstwa.

1. Do przewozu materiatéw sypkich muszg by¢ uzyte wagony odpowiedniego typu (serii) zgodnie
z ich przeznaczeniem, posiadajgce szczelne pudfa uniemozliwiajgce wysypywanie sie
materiatu na droge kolejowa.

2. W przypadku przewozu materiatéw sypkich (granulat 0-10) w wagonach otwartych, tadunek
poza réwnomiernym rozmieszczeniem przesytki na powierzchni tadunkowej, nie moze
wystawaé ponad burty wagonu.

3. Za zabezpieczenie tadunku odpowiada Przewoznik.

1. Wykaz przepisow wewnetrznych Zarzadcy, regulujgcych prowadzenie ruchu pociggéw
na zarzadzanej infrastrukturze:

1.1 Instrukcja prowadzenia ruchu pociggéw ,ESr-1”;

1.2. Instrukcja o technice pracy manewrowe;j ,ESr-2";

1.3. Instrukcja postepowania w sprawach powaznych wypadkdéw, wypadkdw iincydentéw
kolejowych ,ESr-8”;

1.4. Instrukcja organizacji i postepowania przy przewozie przesytek nadzwyczajnych ,ESr-
107;

1.5. Instrukcja sygnalizacji kolejowej ,ESe-1";

1.6. Instrukcja o uzytkowaniu radiotgcznosci ,ESI-1”;

1.7. Instrukcja postepowania przy przewozie kolejg towardéw niebezpiecznych ,ESn-1”;

1.8. Regulamin techniczny stacji w zakresie niezbednym do bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego;

1.9. Instrukcja PKP PLK o prowadzeniu ruchu pociggdw Ir-1; ruch pociggdw na szlaku
Sosnowiec Maczki — Euroterminal Stawkéw linii nr 665 jednotorowej, bez blokady
liniowej, prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociggéw zgodnie
z postanowieniami instrukcji PKP PLK: Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Ir-1.

2. Znajomos$¢ przez Pracownikéw Przewoznika i przestrzeganie postanowien dokumentow
wymienionych w ust. 1 jest wymagane iniezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia ruchu kolejowego.

. ]
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Przewoznik przed przystgpieniem do realizacji przewozédw winien pisemnie zwrdci¢ sie
do Zarzadcy o udostepnienie zgdanych wyciggdéw z instrukcji/regulamindéw, ktére Zarzadca
zobowigzuje sie niezwiocznie przekazaé Przewozinikowi w formie elektronicznej lub
pisemnej. O zmianach instrukcji/regulaminéw, z wyjatkiem instrukcji wskazanej w pkt 1.9
powyzej, Zarzadca informuje Przewoznikow udostepniajgc dokumenty w zmienionej wers;ji.

Wszyscy pracownicy Przewoznikédw biorgcy udziat w procesie korzystania z infrastruktury
kolejowej muszg pisemnie potwierdzi¢ znajomos¢ Regulaminu technicznego stacji oraz
Instrukcji wymienionych w ust. 1 w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania
przewozow kolejowych na infrastrukturze Zarzadcy. Odpowiedzialno$é¢ za spetnienie
powyzszego obowigzku spoczywa na Przewozniku, ktéry zobowigzuje sie do niezwtocznego
przestania Zarzadcy pisemnego oswiadczenia w przedmiocie potwierdzenia znajomosci w/w
regulacji przez wszystkich swoich pracownikéw biorgcych udziat w procesie korzystania
z infrastruktury.

Przejazdy realizowane po linii kolejowej zarzadzanej przez ,EUROTERMINAL StAWKOW”
do i poza punkt styku z linig PKP PLK organizuje PKP PLK wedtug zasad i warunkow okreslonych

w Regulaminie PLK. Pociagi ze stacji Stawkéw Euroterminal przez punkt styku z PKP PLK
(Sosnowiec Maczki) i z punktu styku z PKP PLK (Sosnowiec Maczki) do stacji Stawkow
Euroterminal przekazywane s3 w oparciu o Rozktad Jazdy Pociggdw sporzadzony przez PKP PLK.

1.

W celu uzyskania zdolnosci przepustowej dla przejazdu pociggu na linii kolejowej
Sosnowiec Maczki — Stawkéw Euroterminal w ramach rozktadu jazdy (w tym
Indywidualnego Rozktadu Jazdy i Uproszczonego Rozktadu Jazdy) zainteresowany Aplikant
sktada wniosek o przydzielenie trasy pociggu do PKP PLK zgodnie z postanowieniami
Regulaminu PLK, w ktérym opublikowany jest wzdr wniosku o przydzielenie trasy pociggu
wraz zinstrukcja wypetniania (dostepny na stronie internetowej www.plk-sa.pl). Tryb
rozpatrywania i termin sktadania wnioskdw okresla Regulamin PLK.

W celu uzyskania zdolnosci przepustowej dla wykonania manewrdéw lub zdolnosci
przepustowe] w celu postoju pojazdéw kolejowych zainteresowany Aplikant sktada
wniosek do ,Euroterminal Stawkow” w formie elektronicznej na adres
dyspozytor@euterminal.pl.

We whniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrdw nalezy
podac:
1) cel wykonania manewrdw;

2) miejsce wykonania manewrdw — okreslenie obiektu infrastruktury ustugowej lub
bocznicy sasiadujgcej z infrastrukturg Zarzadcy;

3) rodzaj manewrujacych pojazdow;
4) NADAWCA / ODBIORCA
5) masa brutto pociggu/pojazdéw kolejowych;
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6) termin wykonania manewréw;
7) ilo$¢ wagonodw.

8) kursuje w dni tygodnia
9) inne.

3.1. We wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju pojazdéw kolejowych
nalezy podac:

1) miejsce postoju sktadu pojazdéw kolejowych;

2) maksymalng dtugosc sktadu pojazdéw kolejowych;
3) czas postoju sktadu pojazdéw kolejowych;

4) termin postoju;

5) powdd /przyczyna odstawienia wagondw na postdj.

3.2. Wz6r wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewréw lub
w celu postoju sktadu pojazdéw kolejowych okresla zatgcznik nr 6 do Regulaminu.

Zgodnie z Umowg o wspotpracy Zarzadcéw w zakresie potgczenia drog kolejowych zawartg
miedzy , Euroterminal Stawkéw” a PKP PLK, PKP PLK opracowuje wielosieciowe trasy pociggow
w ramach RRJ, IRJ, URJ oraz tras katalogowych na liniach zarzadzanych przez PKP PLK oraz na linii
zarzadzanej przez ,Euroterminal Stawkow” nr 665 (Sosnowiec Maczki — Stawkdéw Euroterminal).
Informacje dotyczgce opracowania uproszczonych rozktadéw jazdy okreslone sg w Regulaminie

PLK.

1. Procedura, zgodnie z ktérg Aplikanci mogg sktadaé wnioski.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Whioski, o ktérych mowa w §12a, moze sktadac jedynie Aplikant, z ktérym Zarzadca
zawart umowe o przydzielenie.

Zainteresowany Aplikant sktada wnioski wedtug procedury okreslonej w §12a
Regulaminu.

Regulamin PLK okresla przypadki, w ktérych zmiana masy brutto pociggu lub pojazdu
trakcyjnego w stosunku do informacji ujetych we wniosku o przydzielenie trasy pociggu
nie wymaga sktadania wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu.

Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrdow
rozpatrywany jest w terminie do czterech godzin od daty wptywu do Dyspozytury
Zarzadcy.

Whiosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju sktadu pojazdoéw
kolejowych rozpatrywany jest w terminie do czterech godzin od daty wptywu
do Dyspozytury Zarzadcy.
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1.17.

1.18.
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Aplikant nie moze ztozy¢ wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dotyczgcego
réznych rodzajow zdolnosci przepustowej, jezeli nie sg one zwigzane z nastepujgcymi
po sobie czynnosciami wykonywanymi ze sktadem pojazdéw kolejowych.

W sytuacjach nadzwyczajnych wnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu
wykonania manewru lub postoju mogg by¢ sktadane telefonicznie do Dyspozytury
Zarzadcy. Whnioski sktadane w tym trybie powinny zawiera¢ wszystkie dane wskazane
w Zataczniku nr 6 do Regulaminu dla danego rodzaju zdolnosci przepustowej. Zarzadca
moze uzalezni¢ rozpoznanie wniosku od ztozenia wniosku w formie elektronicznej lub
przedstawienia okreslonych przez Zarzadce dokumentow w terminie wskazanym przez
Zarzadce.

Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrdéw oraz
whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju pojazdéw kolejowych
beda rozpatrywane, o ile zostaty ztozone nie pdziniej niz na cztery godziny przed
planowanym terminem przydzielenia zdolnosci przepustowej.

Momentem ztozenia wniosku przestanego e-mailem jest moment, w ktérym wiadomos¢
e-mail zawierajgca wniosek zostata wprowadzony do srodka komunikacji elektronicznej
w taki sposdb, aby Zarzadca mégt zapoznac sie z jego trescia.

Zarzadca potwierdza doreczenie wniosku w formie elektronicznej.

Whioski niespetniajgce wymogdéw wskazanych w §6 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia
Zarzadca zwraca Aplikantowi wraz ze wskazaniem przyczyny zwrotu. W przypadku
whioskéw niespetniajgcych wymogdéw wskazanych w §6 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia lub
posiadajgcych inne braki w stosunku do wymogoéw wynikajgcych z przepiséw prawa lub
Regulaminu, Zarzadca wzywa Aplikanta do uzupetnienia wniosku w terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych.

O uwzglednieniu lub nieuwzglednieniu wniosku Zarzadca zawiadamia Aplikanta
w formie elektronicznej (e-mail).

Zarzadca moze uzalezni¢ rozpoznanie wniosku od dokonania w nim zmian przez
Aplikanta umozliwiajgcych jego rozpoznanie.

Zarzadca jest uprawniony do zadania, a Aplikant jest zobowigzany do przedstawienia
wszelkich innych informacji lub dokumentéw koniecznych do rozpoznania wniosku.
W przypadku ich niedoreczenia przez Aplikanta w terminie wskazanym przez Zarzadce
Zarzadca moze nie uwzgledni¢ wniosku, o czym niezwtocznie informuje Aplikanta.

Whniosek bedzie rozpatrywany przy uwzglednieniu terminu przydzielenia zdolnosci
przepustowej oraz kolejnosci wptywu wnioskow.

Ze wzgledu na krotki termin rozpatrywania wnioskdw dotyczacych przydzielenia
zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrdow i w celu postoju sktadu pojazdow
kolejowych, Zarzadca nie przewiduje mozliwosci modyfikacji przyznanej zdolnosci
przepustowej w tym zakresie.

Przydzielenie zdolnosci przepustowej polega na okresleniu przedziatu czasu
zarezerwowanego dla Aplikanta w celu umozliwienia wykonania manewru lub postoju
pojazddéw kolejowych.

Przydzielenie zdolno$ci przepustowej dla wykonania manewrdw wigze sie z okresleniem
przedziatu czasu niezbednego dla wykonania czynnosci tadunkowych na obiekcie
infrastruktury ustugowej Zarzadcy.
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2. Rezygnacja z przydzielonej zdolnosci przepustowej

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Aplikant ma prawo do ztozenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociggu. Zarzadca pobiera
od Aplikanta optate rezerwacyjng za niewykorzystanie przydzielonej zdolnosci
przepustowej, jezeli Aplikant nie wskaze Przewoznika, ktéry ma wykorzystac
przydzielong zdolno$¢ przepustowaq, albo Przewoznik wskazany przez Aplikanta nie
zawrze z Zarzadcg umowy o wykorzystanie. Zarzadca pobiera optate rezerwacyjng
na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 4.

W przypadku niewykorzystania przez Przewoznika, z przyczyn nielezagcych po stronie
Zarzadcy, catej albo czesci trasy pociggu przydzielonej w ramach rozktadu jazdy, Zarzadca
pobiera od Przewoznika optate rezerwacyjng odpowiednio za catg niewykorzystang trase
pociggu albo za niewykorzystang czes¢ przydzielonej trasy pociggu na zasadach
okreslonych w zatgczniku nr 4.

Za moment ztozenia rezygnacji uznaje sie dzien, godzine oraz minute wptyniecia
do Zarzadcy prawidtowego wniosku. Zarzadca potwierdza przyjecie rezygnacji.

Podanie btednych danych we wniosku o rezygnacje z przydzielonej zdolnosci
przepustowe] skutkuje nieprzyjeciem rezygnacji.

Rezygnacje z przydzielonej przepustowosci w celu wykonania manewréw lub postoju
pojazdu  kolejowego Przewoinik zgtasza na adres e-mail na adres:
dyspozytor@euterminal.pl .

Rezygnacje z przydzielonej trasy pociggu w celu przejazdu po linii kolejowej Przewoznik
sktada do PKP PLK na zasadach okreslonych w Regulaminie PLK.

3. Gwarancje finansowe

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Zarzadca moze zadac¢ przedstawienia przez Aplikanta, ktéry sktada wniosek
o przydzielenie zdolnosci przepustowej albo Przewoinika zawierajgcego umowe
o wykorzystanie, gwarancji finansowej, o ktérej mowa w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 roku w sprawie kryteriow w odniesieniu
do wnioskodawcéw sktadajgcych  wnioski o przyznanie zdolnosci przepustowej
infrastruktury kolejowej oraz uchylajgcym rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
870/2014.

Gwarancja finansowa moze by¢ sktadana wyfacznie w formie:

a) Ptatnosc¢ zaliczkowa — kaucja (dalej zwana: ,,Kaucjg”), majgca na celu zmniejszenie i
uregulowanie z wyprzedzeniem przysztych zobowigzarn do dokonania ptatnosci z
tytutu optat za dostep do infrastruktury, w przypadku wystgpienia zalegtosci z tego
tytutu nie krétszych niz 30 dni, albo

b) Gwarancji instytucji finansowych, ktdre zobowigzg sie do uregulowania powyzszych
zobowigzan w przypadku wystgpienia zalegtosci z tego tytutu nie krétszych niz 30
dni; Zarzadca Infrastruktury Kolejowej bedzie akceptowaé wytgcznie gwarancje
wystawione przez banki oraz zaktady ubezpieczen, dziatajgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybadr formy gwarancji finansowej nalezy do Aplikanta lub odpowiednio Przewoznika.

Aplikant /Przewoznik w terminie okreslonym w umowie przedstawi ocene wiarygodnosci
kredytowej Aplikanta lub odpowiednio Przewoinika nie starsza niz dwa lata,
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udostepniong przez agencje ratingowa lub inny podmiot opracowujacy zawodowo
ratingi lub punktowe oceny kredytowej.

3.5. W przypadku negatywnej oceny wiarygodnosci kredytowe]j Aplikanta lub odpowiednio
Przewoznika, tj. wskazujacej nazdolnos¢ kredytowg Aplikanta lub odpowiednio
Przewoznika nizszg od szacunkowej wartosci za zamdwione ustugi minimalnego dostepu
doinfrastruktury za okres 2 miesiecy, Zarzadca zazgda od niego przedstawienia gwarancji
finansowe;.

3.6. Gwarancja finansowa musi zosta¢ przedstawiona przez Aplikanta lub odpowiednio
Przewoznika nie pdzniej niz na dziesie¢ dni przed pierwszym dniem miesigca, w ktérym
Aplikant uzyska przydzielenie zdolnosci przepustowej lub odpowiednio Przewoznik
rozpocznie wykorzystywanie przydzielonej zdolnosci przepustowej — przy czym w
przypadku gwarancji instytucji finansowej poprzez przedstawienie gwarancji rozumie sie
poczatek okresu jej obowigzywania.

3.7. Zarzadca moze zaspokoi¢ z gwarancji finansowej wszelkie przystugujgce mu wobec
Aplikanta lub odpowiednio Przewoznika wymagalne wierzytelnosci wynikajgce z Umowy.
Jezeli w wyniku takiego zaspokojenia kwota gwarancji finansowej ulegnie zmniejszeniu,
Aplikant lub odpowiednio Przewoznik zobowigzany bedzie, na zgdanie Zarzadcy,
niezwtocznie uzupetni¢ kwote gwarancji finansowej do wartosci wynikajacej z ust. 3.9
ponizej, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od otrzymania takiego zgdania.

3.8. W razie nieprzedstawienia lub nieuzupetnienia gwarancji finansowej w terminie
okreslonym w ust. 3.6 lub 3.7 powyzej, Zarzadca wezwie Aplikanta lub odpowiednio
Przewoznika do przedstawienia lub uzupetnienia gwarancji instytucji finansowej
w terminie 7 dni lub odpowiednio dokonania pfatnosci zaliczkowej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania pod rygorem odmowy przyjmowania wnioskdéw
o przydzielenie zdolnosci przepustowej, odmowy przydzielenia zdolnosci przepustowe;j
lub odmowy umozliwienia wykorzystania zdolnosci przepustowej.

3.9. Wysokos¢ wymaganej gwarancji finansowej odpowiada szacowanej wartosci optat
brutto za zamowione ustugi minimalnego dostepu do infrastruktury za okres dwdch
miesiecy.

3.10.Termin waznosci gwarancji instytucji musi obejmowac rozktad jazdy 2026/2027 oraz
dwa miesigce nastepujgce po jego zakonczeniu.

3.11.Kaucja, o ktérej mowa w pkt 3.2a) niniejszego paragrafu nie podlega oprocentowaniu
ani waloryzacji.

3.12.Tryb wptacania i zwrotu kaucji okresla Umowa o przydzielenie lub odpowiednio Umowa
o wykorzystanie.

Informacje o bazie danych pojazdéw trakcyjnych, dla ktérych Zarzadca posiada
charakterystyke trakcyjng, mozna uzyskac pod adresem j.stysz@euterminal.pl

Aplikant nabywa prawo do sktadania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej
po zawarciu z Zarzgdcg Umowy o przydzielenie.

Aplikant w celu skorzystania ze zdolnosci przepustowej dla realizacji przewozu, ktory konczy
sie na terenie bocznic lub obiektéw infrastruktury ustugowej obstugiwanych z uktadu
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torowego Zarzadcy, ale nie bedacych w zarzadzie Zarzadcy, obowigzany jest przedstawic
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zgody uzytkownika bocznicy lub odpowiednio
operatora obiektu infrastruktury ustugowej na przyjecie pociggu lub manewru
whnioskodawcy. Zgoda moze byé odnotowana przez uzytkownika bocznicy lub odpowiednio
operatora obiektu infrastruktury ustugowej na kopii wniosku o dostep.

Aplikant we wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej okresli szacowany czas
korzystania zinfrastruktury i przekaze inne dane wymagane przez Zarzadce w celu
optymalizacji przepustowosci infrastruktury kolejowej (np. czas trwania obstugi
bocznicy/obiektu infrastruktury ustugowej).

Aplikant na wezwanie Zarzadcy przedstawi niezwtocznie dodatkowe informacje, ktore
sg konieczne do rozpoznania wniosku Aplikanta lub wykonania umowy o przydzielenie lub
umowy o wykorzystanie.

PKP PLK opracowuje projekt RRJ na liniach zarzadzanych przez PKP PLK oraz na linii zarzadzanej
przez Zarzadce nr 665 Sosnowiec Maczki — Stawkdéw Euroterminal i przekazuje Przewoznikowi
do uzgodnienia dotyczacg go cze$é, z zastosowaniem terminéw ustalonych w Regulaminie PLK.

Termin, po ktérym PKP PLK nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskéw
o opracowanie IRJ, okresla Regulamin PLK.

W przypadku powstania kolizji pomiedzy wnioskami o przydzielenie tras pociggdw ztozonymi
przez réznych Aplikantdw, proces koordynacji i rozstrzygania sporéw prowadzi PKP PLK
zgodnie z Regulaminem PLK. Brak odpowiedzi Aplikanta w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania od PKP PLK informacji o propozycji rozwigzania kolizji, bedzie traktowane jako
akceptacja.

W przypadku powstania kolizji pomiedzy wnioskami o przydzielenie zdolnosci przepustowej
w celu wykonania manewrdw oraz wnioskami o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu
postoju pojazdéw kolejowych ztozonymi przez réinych Aplikantdw, Zarzadca zapewnia
mozliwie najlepszg realizacje zgtoszonych potrzeb przez przeprowadzenie konsultacji
z zainteresowanymi Aplikantami.

Zarzadca przedstawia propozycje rozwigzania sytuacji kolizyjnej niezwtocznie po jej
ujawnieniu. Zaproponowane rozwigzania sg dyskutowane w procesie koordynacji, przy czym
w ramach procesu koordynacji Aplikant moze zgtasza¢ uwagi i przedstawiaé propozycje
modyfikacji ztozonych wnioskdéw, ktdre sg uwzgledniane przez Zarzadce w miare mozliwosci
techniczno-eksploatacyjnych.

Jezeli w procesie koordynacji zainteresowani uczestnicy nie dojdg do porozumienia
w zakresie rozwigzania kolizji, Zarzadca przyjmuje rozwigzanie optymalne pod wzgledem
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wykorzystania zdolnosci przepustowej, udzielajgc pierwszeristwa temu Aplikantowi, ktérego
obstuga spowoduje w ocenie Zarzadcy optymalne wykorzystanie infrastruktury kolejowej.

1. Opracowanie rozktadow jazdy oraz okreslenie priorytetow stosowanych na etapie
opracowania rozktadu jazdy odbywa sie z zgodnie z zasadami okreslonymi w Regulaminie
PLK.

2. Szczegotowy tryb opracowywania RRJ przez PKP PLK okres$lany jest w Regulaminie PLK.

3. Przyznawanie przepustowosci dla przewozéw technologicznych na potrzeby Zarzadcy
dokonywane jest w miare potrzeb przy uwzglednieniu aktualnej zdolnosci przepustowe;j.

1. Zdolnos¢ przepustowa jest przydzielana na podstawie wnioskéw ztozonych przez
Aplikantéw, ktorzy zawarli Umowe o przydzielenie.

2. PKP PLK opracowuje projekt RRJ na liniach zarzadzanych przez PLK oraz na linii zarzadzanej
przez Zarzadce nr 665 Sosnowiec Maczki — Stawkédw Euroterminal. Zasady i kryteria
przydzielania zdolnosci przepustowej obowigzujgce w ramach wspétpracy z innymi
zarzadcami, w tym sposdéb postepowania w przypadku wystgpienia trudnosci w ustaleniu
tras wielosieciowych, okresla Regulamin PLK.

3.  Whnioski o przydzielenie tras pociggéw Przewoznik sktada do PKP PLK.

4. Aplikant nie moze ztozyé wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dotyczgcego
roznych rodzajow zdolnosci przepustowej, jezeli nie sy one zwigzane z nastepujgcymi
po sobie czynnosciami wykonywanymi ze sktadem pojazdéw kolejowych.

5. Aplikant we wniosku moze wskaza¢ inne wnioski dotyczace przydzielenia zdolnosci
przepustowe]j bezposrednio poprzedzajgcej wnioskowang dla tego samego sktadu pojazdéw
kolejowych.

Zarzadca nie stosuje skomunikowania pomiedzy poszczegdlnymi pociggami i sktadami
manewrowymi.

1. W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o opracowanie RJP, PLK
przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi Aplikantami wedtug zasad okreslonych
w Regulaminie PLK.
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2. Jezeli nie jest mozliwe zrealizowanie zaméwien okreslonych we wnioskach ze wzgledu
na ograniczong zdolnos¢ przepustowg na czesciach linii przylegajacych do punktu styku linii
kolejowych, postepowanie w tym zakresie prowadzi ta Strona, po ktdrej lezy przyczyna
wystgpienia braku zdolnosci przepustowe;j.

3. Za korzystanie w okresie przepetnienia z odcinkéw drég kolejowych o niewystarczajace;j
zdolnosci przepustowej moze by¢ pobierana podwyziszona opfata podstawowa zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 34 ust. 1-3 Ustawy.

4. Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolnosci przepustowe] zawarte
sq w zafaczniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5. Zarzadca, w przypadku stwierdzenia, ze dany Aplikant przez nastepujace po sobie trzy
miesigce kalendarzowe w danym roku wykorzystat mniej niz 70% zdolnosci przepustowej
przydzielonej mu w ramach RRJ, moze odmdéwié przydzielenia temu Aplikantowi zdolnosci
przepustowej w kolejnych RRJ w catosci albo w czesci.

6. W razie odmowy przydzielenia Aplikantowi zdolnosci przepustowej z powodu przepetnienia
odcinka infrastruktury, Zarzgdca powiadamia go niezwtocznie o przyczynie odmowy podajgc
jednoczes$nie mozliwe warianty rozpatrzenia wniosku ztozonego przez Aplikanta.

Przydzielanie tras pociggdw z katalogu PKP PLK z wykorzystaniem linii kolejowej zarzadzanej
przez Zarzadce okresla Regulamin PLK.

Sposéb udostepniania Aplikantom informacji o wolnej zdolnosci przepustowej dla potrzeb IRJ
okresla Regulamin PLK.

Procedura akceptacji przez Aplikanta IRJ okreslona jest w Regulaminie PLK.

Przewoznik, ktéry w okresie obejmujgcym 31 kolejnych planowanych przejazdéw na danej trasie
pociggu wykorzystat mniej niz 70% przydzielonej mu zdolnosci przepustowej, nie moze korzystac
z infrastruktury kolejowej na podstawie przydzielonej trasy pociggu. Zarzadca stosuje przepisy
okreslone w §15 ust. 4-8 Rozporzadzenia.

W celu wprowadzenia zmian do RJP na linii kolejowej nr 665 Sosnowiec Maczki — Stawkdw
Euroterminal, zainteresowany Aplikant sktada PKP PLK wniosek o jego modyfikacje / aktualizacje
na zasadach okreslonych w Regulaminie PLK. Tryb, warunki i termin wprowadzenia zmian w RJP
na linii nr 665 okres$la Regulamin PLK.
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Powiadamianie o zmianach dotyczacych parametréw technicznych i eksploatacyjnych linii
kolejowej, ktdorg zarzadza Zarzadca, naktdrych przydzielono trasy pociggéw, w tym
0 ograniczeniach zwigzanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach predkosci i innych
ograniczeniach eksploatacyjnych, nieprawidtowym dziataniu urzadzen sterowania ruchem
kolejowym lub facznosci nastepuje za posrednictwem strony internetowej
www.euterminal.pl w szczegdlnosci w formie zamieszczenia Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggdw i prac manewrowych podczas remontu/naprawy.

Dodatkowo, informacje, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przekazywane drogg elektroniczng
(e-mail) do Aplikantéw oraz do Przewoznikéw, na adresy podane w tych umowach.

Na terenie stacji znajdujg sie bramy wjazdowe, a w miejscach, gdzie skrajnia jest ograniczona,
skrajniki. Miejsca te okreslone sg w Regulaminie Technicznym Stacji Stawkéw Euroterminal.
Nie sg to jednak urzgdzenia kontrolne/diagnostyczne taboru.

Zasady opracowania harmonograméw remontéw planowanych i nieplanowanych.

1.1. W przypadku, gdy Zarzadca zaplanuje wykonanie remontdw planowych infrastruktury,
co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczeciem danego roku kalendarzowego udostepni
na swojej stronie internetowej harmonogram planowanych remontéw, wskazujacy
na zakres remontow i okres, kiedy beda przeprowadzane.

1.2. Na podstawie sporzadzanego corocznie protokotu stanu technicznej sprawnosci stacji
Stawkéw Euroterminal, Zarzadca ocenia potrzebe przeprowadzenia remontu
infrastruktury kolejowej. W razie potrzeby przeprowadzenia remontu Zarzadca
opracowuje projekt harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1.1. Zarzadca udostepnia
harmonogram na swojej stronie internetowej.

1.3. Jesli Zarzadca nie zaplanuje zadnych remontéw w kolejnym roku kalendarzowym,
haromonogram, o ktérym mowa w pkt 1.1. powyzej, nie bedzie sporzadzany
i zamieszczany na stronie internetowej.

1.4. Wszelkie zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 1.1. powyzej, jakie zostang
dokonane w ciggu roku kalendarzowego, ktdérego on dotyczy, bedy zamieszczane
na stronie internetowej Zarzadcy, a Przewoznicy, z ktérymi Zarzgdca zawart Umowy, bedg
o tych zmianach informowani na pismie lub za pomocg poczty elektronicznej.

1.5. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia nieplanowanego remontu, w tym
napraw awaryjnych, Zarzagdca poinformuje o tym na pi$mie lub e-mailowo Przewoznikéw,
z ktérymi zawart Umowy, a takze zamiesci stosowng informacje na swojej stronie
internetowe]. Zarzadca przygotuje harmonogram nieplanowanego remontu (wskazujgcy
na zakres remontéw i okres, kiedy bedg przeprowadzane) i zamiesci go na swojej stronie
internetowe;j.
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2. Dtugoterminowe planowe zamkniecia torowe bedg odbywaty sie w przerwach niekolidujgcych
z rozktadem jazdy pociggdw. O ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych Przewoznicy
zostang poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

1. W przypadku zaktécen w ruchu pociggdw spowodowanych awarig techniczng lub wypadkiem
Zarzadca informuje niezwtocznie o tym zainteresowanych Aplikantéw, ktérzy majg
przydzielong zdolno$¢ przepustowa na infrastrukturze, na ktérej wystgpita awaria techniczna
lub wypadek.

2. W przypadku wystgpienia zdarzenia na obszarze kolejowym Zarzadcy, Przewoznik i Zarzadca
zobowigzujg sie do postepowania zgodnego z przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie
powaznych wypadkéw, wypadkdéw i incydentéw w transporcie kolejowym oraz Instrukc;ji
o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkdw iincydentéw kolejowych
ESr-8.

3. Szczegdétowy plan postepowania w przypadkach wymagajgcych powiadamiania wtasciwych
organdéw okresla procedura Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Zarzadcy: P/17 -
Gotowos¢ i postepowanie w przypadku stwierdzenia wystgpienia zagrozenia / zdarzenia.

4. O wystgpieniu zaktécen, utrudnien eksploatacyjnych (w tym o ograniczeniach zwigzanych
z robotami, ograniczeniach predkosci, nieprawidtowym dziataniu urzadzen sterowania
ruchem kolejowym itp.) majgcych wptyw na ich dziatalno$é¢ eksploatacyjng, Zarzadca
powiadamia zainteresowanych, tj. Aplikantéw, z ktérymi Zarzadce tgczy Umowa
o przydzielenie oraz Przewoznikéw, z ktorymi Zarzadce faczy Umowa o wykorzystanie,
na adresy podane w tych umowach za pomocg poczty elektronicznej, a w razie pilnej
koniecznosci - telefonicznie. Zgodnie z przepisami Ustawy Zarzadca jest zobowigzany
do wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na catosci lub czesci infrastruktury
kolejowej w razie zagrozenia bezpieczenistwa ruchu lub przewozu.

5. Przewoznik i Zarzagdca zobowigzujg sie do:
1) wspodtdziatania w celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaistniatych zdarzen;

2) wspétdziatania przy usuwaniu skutkédw zdarzedn w celu przywrdcenia ruchu
kolejowego;
3) niesienia pomocy poszkodowanym;
4) wspotdziatania przy ustalaniu przyczyn wypadkow kolejowych.
6. Ustalanie przyczyn zdarzenia i odpowiedzialnosci za ich nastepstwa dokonywane jest przez

komisje kolejowg powotang przez Zarzadce z udziatem Przewoznika.

7. Niewskazanie przez Przewoznika osdb, ktdére z ramienia Przewoznika bedg braty udziat w
pracach komisji kolejowej, albo odmowa uczestnictwa w komisji nie stanowi przeszkody dla
prac komisji; ustalenia komisji w takiej sytuacji sg wigzgce dla Przewoznika i Zarzadcy.
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8. Komisje kolejowg powotuje sie w celu prowadzenia postepowania wyjasniajgcego zdarzenie
kolejowe stosownie do postanowien Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych
wypadkdéw, wypadkdéw i incydentdw kolejowych ESr-8, przy czym ustalenia komisji kolejowej
nastepujg w formie protokotfu ustalen koncowych, uzgadnianego przez przedstawicieli stron
Umowy i zawierajgcego w szczegdlnosci:

1) ustalenie okolicznosci, przyczyn i koricowa kwalifikacje zdarzenia;
2) wyszczegdlnienie i rozmiar szkdd i strat z tytutu nastepstw zdarzenia;

3) okreslenie wnioskdw zapobiegajgcych powstaniu podobnego wypadku lub incydentu
w przysztosci.

9. W zakresie ustalonym w postepowaniu powypadkowym i podpisanym protokole ustalen
koricowych, Przewoznik i Zarzadca zobowigzani sg do naprawienia szkody, w tym zwrotu
kosztow poniesionych przy usuwaniu skutkéw zdarzenia i niesienia pomocy oraz pokrycia
kosztéw odszkodowan proporcjonalnie do stopnia przyczynienia sie do zaistnienia zdarzenia.

Ustalenie powstatych w wyniku zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku lub incydentu)
strat i odpowiedzialnosci za nie nalezy do zespotu powotanego zgodnie z Instrukcjg
o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkdw, wypadkdéw i incydentéw kolejowych ESr-
8.

10. W przypadku wystgpienia zaktécen, Zarzadca podejmuje dziatania majace na celu
przywrdocenie normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

11. Jezeli wystgpig odstepstwa od RJP spowodowane zdarzeniem lub wypadkiem z winy
Przewoznika, to Przewoznik ponosi odpowiedzialno$é w stosunku do Zarzgdcy oraz innych
uzytkownikow za wynikte utrudnienia w eksploatacji infrastruktury.

12. Za wszelkie odstepstwa od RJP wynikte z powodu utrudnien eksploatacyjnych z winy Zarzadcy
Przewoznik nie ponosi odpowiedzialnosci.

13. Zarzadca ma prawo, w razie wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych o charakterze nagtym,
do uzycia pojazdu kolejowego Przewoznika w celu usuniecia ze szlaku (Sciggniecia
do najblizszego miejsca, w ktérym istniejg warunki do jego odstawienia) uszkodzonego
pojazdu kolejowego tego lub innego Przewoznika.

14. Przewoznik jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia skutkow zdarzen i trudnosci
eksploatacyjnych powstatych z przyczyn lezgcych po jego stronie.

15. Ptatnosci z tytutu zobowigzan powstatych w zwigzku z ust. 10i 11 regulowane sg wedtug zasad
okreslonych w Umowie.

16. Podmiot powodujgcy zanieczyszczenia srodowiska ponosi koszty usuniecia skutkow tego
zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska i ma obowigzek pokrycia kosztéw rekultywacji gruntu lub usuniecia innej
wyrzgdzonej szkody.

Zarzadca ma prawo:

1) do dokonywania czynnosci sprawdzajacych i kontrolnych, przez swoich
upowaznionych pracownikdéw, pociggdw, pojazdéw kolejowych, Pracownikdéw
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Przewoznika oraz dokumentacji przewozowej i stanu technicznego taboru
Przewoznika, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia
ruchu;

2) niedopuszczenia do przejazdu pociggu lub zatrzymania pociggu w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci dotyczgcych pociggu lub obstugujgcych go oséb,
w odniesieniu do przepisow, instrukcji, Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem, zasad
wynikajgcych z niniejszego Regulaminu i umow;

3) dokonania kontroli przestrzegania przepiséw porzadkowych przez Pracownikéw
Przewoznikdw na obszarze kolejowym Zarzadcy;

4) zadania od Przewoznika wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umoéw
w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia Umowy lub zagrozenia
bezpieczenstwa oséb lub mienia.

Przewoznik, ktory w okresie obejmujgcym 31 kolejnych planowanych przejazdéw na danej
trasie pociggu wykorzystat mniej niz 70% przydzielonej mu zdolnosci przepustowej, nie moze
korzystaé z infrastruktury kolejowej na podstawie przydzielonej trasy pociggu. Zarzadca
stosuje przepisy okreslone w §15 ust. 4-8 Rozporzadzenia.

1. Obowigzujgce przepisy w zakresie sposobu ustalania optat.

1.1. System pobierania optat i sposéb ustalania stawek za dostep do infrastruktury kolejowej
zostat opracowany na podstawie Ustawy, rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztéw, ktére
sg ponoszone bezposrednio jako rezultat przejazdu pociggu oraz Rozporzadzenia.

1.2. Stawki jednostkowe optaty podstawowe] po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego oraz stawki optat dodatkowych zostaty opublikowane na stronie
internetowej Zarzadcy www.euterminal.pl

1.3. Optata podstawowa za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu
do infrastruktury kolejowej ustalana jest jako iloczyn przebiegu pociggu i stawki
jednostkowej okreslonej dla przejazdu pociggu na odlegtos¢ jednego kilometra (dtugosé
linii Zarzadcy liczona do osi stacji wynosi 3,800 km).

1.4. Catkowita masa brutto pociggu (t) jest sumg masy brutto wszystkich pojazdéw
kolejowych w sktadzie pociggu (w tym lokomotyw).

1.5. Przy wyznaczaniu masy brutto pociggu przyjmuje sie, ze jedna lokomotywa ma mase 100
ton.

2. Projekt cennika, o ktérym mowa w art. 33 ust. 13 Ustawy, wraz z wynikami analizy rynku,
o ktérej mowa w § 21 ust. 17 Rozporzadzenia.
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2.1. Cennik, o ktérym mowa w art. 33 ust. 13 Ustawy, stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.

2.2. Zarzadca nie sporzadzit analizy rynku, o ktérej mowa w § 21 ust. 17 Rozporzadzenia.
3. Sposéb ustalania kategorii linii kolejowej.

3.1. Kategoria linii ustalona zostata na podstawie przedstawionych parametréw techniczno-
eksploatacyjnych:
1) obcigzenie przewozami;
2)  predkosé pociggow;
3)  dopuszczalny nacisk osi.

3.2. Na terenie zarzadcy linie kolejowe zakwalifikowano do kategorii drugorzedne,
rozréznia sie dwie klasy toréw: klasa 4 — dotyczy toréw gtéwnych zasadniczych i
gtownych dodatkowych i klasa 5 — dotyczy pozostatych toréw stacyjnych. Klasy toréw
okreslono na podstawie rzeczywistych wielkosci parametrow:

- obcigzenie przewozami w granicach 4 — 8 Tg/rok;
- maksymalna predkosé 30 km /h;
- dopuszczalne naciski osi lokomotywy i wagonéw 221 kN.

4. Podziat rynku przewozow, ktéry zastosowano przy ustalaniu zakresu stosowania wartosci
czesci stawki zwigzanej z rodzajem wykonywanych przewozéw, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
Rozporzadzenia.

4.1. Zarzadca nie dokonat podziatu rynku przewozéw, gdyz po infrastrukturze kolejowej
zarzadzanej przez Zarzadce prowadzony jest wytgcznie ruch towarowy.

4.2. Przewozy towarowe nie sg dzielone na rodzaje (ze wzgledu na przewozony fadunek) przy
ustalaniu stawki.

5. Wartos¢ czesci stawki zwigzanej z rodzajem wykonywanych przewozéw, o ktérej mowa w §
21 ust. 1 Rozporzadzenia, w podziale na rodzaje przewozow.

5.1. Zarzadca obecnie nie prowadzi klasyfikacji pod wzgledem rodzajéw wykonywanych
przewozow, poniewaz na infrastrukturze zarzadzanej przez ,EUROTERMINAL
SLAWKOW?” Sp. z 0.0. prowadzony jest obecnie wytgcznie ruch towarowy.

6. Informacja, czy stawki jednostkowe sg ustalane w oparciu o stan faktyczny czy planowany.
6.1. Zarzadca stawki jednostkowe ustala w oparciu o stan faktyczny.
7. Oswiadczenie, ze jednakowe zasady pobierania optat obowigzujg wszystkich przewoznikdow.

7.1. Zarzagdca oswiadcza, ze jednakowe zasady pobierania optat obowigzujg wszystkich
Przewoznikow.

8. Informacje na temat opfat, w ktérych sprawie zarzadca podjat juz decyzje oraz zmian
przewidywanych w ciggu najblizszych pieciu lat.

8.1. System optat, o ktdrym mowa w niniejszym Regulaminie nie ulegnie zmianie w okresie
obowigzywania rozktadu jazdy pociggdw 2026/2027, z uwzglednieniem art. 33 ust. 22
Ustawy.

8.2. Zarzadca nie posiada informacji o przewidywanych zmianach w ciggu najblizszych pieciu
lat.
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Zarzadca nie oferuje zawierania umowy ramowe;j.

Spory i odwotania w zakresie spraw zwigzanych z udostepnianiem infrastruktury beda
rozstrzygane przez Zarzad Zarzadcy, z zastrzezeniem ust. 6.

Spory i odwofania w zakresie spraw zwigzanych z planem wykonania bedg rozstrzygane
przez Zarzad Zarzadcy, z zastrzezeniem ust. 6.

Whioski i odwofania sktada sie w formie pisemnej w siedzibie Zarzadcy ze szczegétowym
opisaniem sprawy i uzasadnieniem oraz proponowanym rozwigzaniem.

W przypadku brakéw uniemozliwiajgcych rozpoznanie wniosku lub odwotania Zarzadca
wzywa do ich usuniecia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Spory i odwotania kierowane do Zarzadu Zarzadcy bedg rozstrzygane w terminie 10 dni
roboczych od dnia wptywu wniosku Ilub odwotania, a w przypadku brakéw
uniemozliwiajacych rozpoznanie wniosku lub odwotania, w terminie 10 dni roboczych od ich
usuniecia zgodnie z zadaniem Zarzadcy.

Za zgodg stron, spory mogg zosta¢ poddane pod rozstrzygniecie bezstronnej osoby trzeciej
(arbitra) wskazanej przez Zarzadce. Ustalenie czy rozstrzygniecie arbitra jest wigzace dla
stron oraz sposdéb podziatu kosztéw postepowania, w tym wynagrodzenia arbitra, strony
ustalajg na piSmie w terminie 5 dni roboczych od dnia wyrazenia przez strony zgody
na poddanie sporu rozstrzygnieciu przez arbitra. W przypadku nieustalenia w tym terminie
powyzszych zasad i nieprzedtuzenia tego terminu przez strony, oswiadczenie stron
o poddaniu sporu pod rozstrzygniecie osoby trzeciej wygasa. W takiej sytuacji spér
rozstrzyga Zarzadca.

Powyzsze procedury rozstrzygania sporéw i odwotan nie wytgczajg skorzystania ze srodkéw
ochrony prawnej przewidzianych w bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykaz obiektow infrastruktury ustugowej potfgczonych z siecig i ich usytuowanie
w odniesieniu do linii kolejowej normalnotorowej zawiera Zatacznik nr 1 do Regulaminu.
Schematyczne usytuowanie infrastruktury ustugowej potgczonych z siecig Zarzgdcy okresla
Zatacznik 5 do Regulaminu (plan schematyczny). Ponadto aktualny wykaz obiektéw
infrastruktury wraz z linkami do Regulaminéw dostepu do Obiektéw Infrastruktury Ustugowej
zamieszczone sg na stronie internetowej Zarzadcy: www.euterminal.pl .

Wykaz ustug swiadczonych w ramach infrastruktury ustugowej zarzadzane] przez
,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z 0.0. oraz opis obiektu zawarte s3 w Regulaminie dostepu
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do obiektu infrastruktury ustugowej ,Stacja Stawkow Euroterminal”, ktéry jest udostepniony
na stronie internetowej www.euterminal.pl .

3. Wykaz ustug swiadczonych w ramach infrastruktury ustugowej zarzadzanej przez Terminale
Przetadunkowe Stawkéw Medyka Sp. z 0.0. oraz opis obiektu zawarte sg w Regulaminie
dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej , OlU Terminale Przetadunkowe Stawkdw-
Medyka”, ktdry jest udostepniony na stronie internetowej www.tpsm.pl .

Linie kolejowe zarzgdzane przez Zarzadce nie obejmujg przejsé¢ granicznych z painstwami Unii
Europejskiej sgsiadujgcymi z Rzeczpospolitg Polska.

Po infrastrukturze kolejowej zarzgdzanej przez Zarzadce nie s3 prowadzone przewozy
pasazerskie, w zwigzku z tym nie przewiduje sie wprowadzania komunikacji zastepczej.

1. Zmiany do niniejszego Regulaminu w zakresie praw i obowigzkéw Aplikantéw Ilub
Przewoznikow kolejowych, w szczegdlnos$ci warunkdw dostepu do infrastruktury kolejowej
i infrastruktury ustugowej, bedg wprowadzane przez Zarzadce po uprzednich konsultacjach
z Aplikantami, z ktorymi Zarzadca zawarte ma obowigzujgce umowy o przydzielenie
zdolnosci przepustowe] oraz z Przewoznikami, z ktérymi Zarzadca ma zawarte umowy
o wykorzystanie zdolnosci przepustowej Zmiany te wchodzg w zycie w terminie 14 dni
od daty ich wprowadzenia, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogg by¢ wprowadzane w kazdym czasie,
w szczegdlnosci w przypadku:

a) zmiany stanu faktycznego, w tym zmiany charakterystyki zarzgdzanej infrastruktury
kolejowej lub infrastruktury ustugowej;

b) zmiany przepisow prawa lub dostosowania Regulaminu do przepiséw prawa lub
zmienionej interpretacji prawa;

c) zajscia innej uzasadnionej przyczyny, w tym rdowniez potrzeby doprecyzowania
Regulaminu lub zmiany jego zakresu po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji
z Aplikantami i Przewoznikami kolejowymi, bedg wchodzity w zycie w terminie okreslonym
przez Zarzadce, nie wczesniej jednak niz 14 dni kalendarzowych od zawiadomienia
powyzszych podmiotow.

3. Zmiany wynikajgce z powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa dokonywane
sg z zachowaniem termindw okreslonych tymi przepisami.
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Konsultacje przeprowadzane sg za pomocg poczty elektronicznej, w tym poprzez ogtoszenie
planowanych zmian do Regulaminu na stronie internetowej Zarzadcy: www.euterminal.pl .
Adresy poczty elektronicznej do korespondencji dotyczgcej Regulaminu nalezy przestac na
adres info@euterminal.pl.

Uzupetnienia i zmiany do Regulaminu, po konsultacjach z Aplikantami i Przewoznikami, beda
ogtaszane i umieszczane na stronie internetowej Zarzagdcy www.euterminal.pl

Niezgtoszenie uwag lub propozycji zmian przez Aplikantow lub Przewoznikéw kolejowych w
terminie wskazanych w ust. 1 poczytuje sie jako akceptacje zmian do tresci Regulaminu przez
te podmioty.

Zarzgdca monitoruje punktualnos¢ pociggéw.

Zarzadca, w uzgodnieniu z przewoznikami kolejowymi, ustala wielko$¢ opdznien pociggow
z podziatem na ich przyczyny, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

2.1. Zarzadca dokonuje, w uzgodnieniu z przewoznikami, podziatu przyczyn opdznien
pociggdéw zgodnie z przepisami Rozporzadzenia na nastepujgce grupy: przyczyny, za
ktére odpowiada Zarzadca; przyczyny, za ktdére odpowiadajg inni zarzadcy lub
przewoznicy; przyczyny, za ktore nie odpowiadajg ani zarzadcy ani przewoznicy. Jezeli
to mozliwe, Zarzgdca przypisuje przyczyne opdznienia pociggu jednemu podmiotowi,
w  przeciwnym przypadku ustala procentowy udziat odpowiedzialnosci
poszczegdblnych podmiotéw.

2.2. Po wstepnej klasyfikacji przyczyn opdznienia pociggu Zarzadca informuje o niej
Przewoznika. Jesli w danym przypadku przyczyna opdznienia zostata ustalona
i wskazywata na przyczyny lezgce po stronie Przewoznika, to na tym Przewozniku
cigzy obowigzek udowodnienia, ze nie jest odpowiedzialny za opdznienie, jesli
kwestionuje przypisanie mu odpowiedzialnosci za dane opdznienie. Watpliwosci co
do sposobu kwalifikacji opdznienia pociggu rozstrzyga wigzgco Zarzgdca. Przewoznik
przed wystawieniem noty obcigzeniowej dla Zarzadcy jest obowigzany uzgodni¢ jej
wysokos¢ z Zarzadca.

Za kursujace planowo uznaje sie wszystkie pociaggi towarowe Przewoznika przeznaczone do
przewozu rzeczy, dla ktérych wielkos¢ opdznienia na przyjezdzie na lub odjezdzie ze stacji
Stawkoéw Euroterminal nie przekracza 15 minut.

W okresie obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggdw, procentowy udziat pociggdéw
Przewoznika, ktére nie zostang opdznione z jego winy, w ogdlnej liczbie uruchomionych
przez niego pociggdéw, tzw. punktualnos¢ kwalifikowana przewoznika nie moze by¢ nizsza niz
70 %.

Wysokos¢ rekompensaty za minute opdzinienia pociggu wynosi 5,86 zt. Wysokos¢
rekompensaty za minute opdznienia pociggu ustalona jest jako iloraz kosztéw bezposrednich
zwigzanych z udostepnianiem infrastruktury i iloczynu ilosci pociggdw oaz Sredniego czasu
przejazdu w przeliczeniu na jedng minute.

Do wyptaty rekompensaty naleznej przewoznikowi kolejowemu za opdznienie pociggu uprawnieni sg
Przewoznicy, ktérych pociagi ukonczyty jazde na stacji Stawkdéw Euroterminal lub rozpoczety jazde na
stacji Euroterminal Stawkéw z opdznieniem wiekszym niz 15 minut, z wytgczeniem pociggdw, ktére
zostaty uruchomione na podstawie wnioskow o przydzielenie tras pociggéw ztozonych w terminie
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pozniejszym niz 5 dni przed planowanym uruchomieniem pociggu oraz z wyfgczeniem pociggéw
opo6znionych z przyczyn lezgcych po stronie przewoznika, ktéry uruchomit pocigg podlegajacy
op6znieniu oraz z wytgczeniem pociggdw, za opdznienia ktdrych nie odpowiadajg ani Zarzadca ani
inni przewoznicy.

7. Do wyznaczenia liczby minut opdZnien uprawniajacej do otrzymania rekompensaty
przyjmuje sie rdzinice pomiedzy czasem rzeczywistego przyjazdu do stacji Stawkéw
Euroterminal a czasem rozktadowego przyjazdu w przypadku pociggéw konczacych bieg na
stacji Stawkdw Euroterminal, albo rdéznice pomiedzy czasem rzeczywistego odjazdu ze stacji
Stawkéw Euroterminal a czasem rozktadowego odjazdu w przypadkdéw pociggow
rozpoczynajgcych bieg na stacji Stawkow Euroterminal.

8. Zarzadca zarzadza procesem wyptaty rekompensat z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a. Przewoinik kolejowy, ktory powoduje opdinienie pociggu, za posrednictwem
zarzadcy, wyptaca przewoznikowi kolejowemu, ktérego pocigg zostat opdzniony,
rekompensate.

b. Zarzadca wyptaca przewoznikowi rekompensate, jezeli pociaggi przewoznika

wymienione w ust. 6 zostang na drodze przebiegu opdznione przez Zarzadce (w tym
jego podwykonawcdw). Zarzagdca wyptaca przewoznikowi kolejowemu, ktérego
pociaggi spetniajgce warunki opisane w ust. 6 powyzej zostang na drodze przebiegu
opdznione przez innego przewoznika kolejowego, rekompensate wptacong zarzadcy
przez przewoznika kolejowego, ktéry powoduje opdznienie pociggu. Warunkiem
wyptaty rekompensaty przewoznikowi opdznionemu przez innego przewoznika jest
uprzednia wptata rekompensaty Zarzgdcy przez przewoznika opdzniajgcego.

c. Przewoznik wptaca Zarzadcy rekompensate za opdznienia pociggdw innych
przewoznikédw kolejowych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej w przypadku, gdy
spowodowat on ich opdznienie.

d. Wedtug okreslonego zgodnie ust. 2 procentowego udziatu w opdznieniu pociaggu,
Zarzadca ustala liczbe minut opdznienia przypisang kazdemu odpowiedzialnemu za
opdznienia pociggu w odniesieniu do liczby minut opdznienia pociggu okreslonej
zgodnie z ust. 6 ponizej.

e. Podstawe rozliczen rekompensat dla kazdego okresu rozliczeniowego w zakresie
opdznien pociggdw stanowi uzgodniona z przewoznikiem dokumentacja, zgodnie z
ust. 2 powyzej. W przypadkach spornych stanowisko Zarzadcy jest wigzace dla
Przewoznika.

f. Rozliczenia rekompensat realizowane sg w cyklu miesiecznym.

1. Regulamin zostat opracowany na podstawie art. 32 Ustawy oraz Rozdziatu 12
Rozporzadzenia.

2. Korzystanie z ustug i infrastruktury Zarzadcy oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.

3. Na podstawie art. 36 Ustawy, Regulamin nie dotyczy infrastruktury kolejowej obejmujacej
szerokos¢ torow 1520 mm, ktérg zarzadza Zarzadca.

4. Zataczniki do Regulaminu stanowig jego integralng czesc.
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5. Zarzadca bedzie aktualizowat charakterystyke infrastruktury kolejowej objetej Regulaminem
co najmniej raz w roku, zgodnie z danymi ujetymi w RINF.

6. Uwagi oraz zapytania dotyczgce Regulaminu mozna zgtasza¢ na adres: info@euterminal.pl
lub telefonicznie pod numer tel. +48-32-7142400.

Regulamin obowigzuje w okresie obowigzywania rozktadu jazdy pociggéw 2026/2027.

. ]
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Dtugos¢ ogdlna Dtugos¢ uzyteczna

Nazwa toru lub
Nr jego
przeznaczenie

[kN]
km/h

od do mb od do mb

Kategoria toru
Dopuszczalny nacisk na o$
Dopuszczalna predkosé w
Powierzchnia placu
tadunkowego/ rampy [m?]
NR stanowiska (obiektu
infrastruktury ustugowej) i
odlegtos¢ od osi stacji do
punktu przetadunkowego
w km
Oswietlenie [jest / nie ma]

-
=
-
N
[Ey
w
[y
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22,5 Mg tak
(221kN/0§)

w
o
'

1 komunikacyjny SR3 SR121 1227,47 U113 T™M_10 720,62 Drugorzedna

22,5 Mg tak

la dojazdowy R51 SR3 413,45 Drugorzedna (221kN/og)

22,5 Mg tak

2 przyjazdowy SR3 PR114 895,64 u7 w4 698,95 Drugorzedna (221kN/0¢) 30 -

22,5 Mg tak

3 wyjazdowy PR6 PR112 743,97 uli12 SEM_Bm 635,66 Drugorzedna (221kN/o0$)

22,5 Mg tak

4 przyjazdowy PR7 PR115 881,02 us8 w4 697,63 Drugorzedna (221kN/og) 30 -

22,5 Mg nie

5 przyjazdowy PR4 PR112 825,24 U6 w4 630,24 Drugorzedna (221kN/og) 30 -

22,5 Mg nie

6 wyjazdowy SR8 PR116 864,42 ulle TM_Cm 720,98 Drugorzedna (221kN/og) 30 -

22,5 Mg nie

8 wyjazdowy PR9 PR117 875,45 u10 TM_Dm 724,98 Drugorzedna (221kN/0¢) 30 -

22,5 Mg nie

9 wyciggowy SR3 KO 802,74 PP T™_1 368,05 Drugorzedna (221kN/og)

25 18 (2,0 — od str. CSR1; 1,9 nie
22,5 Mg 100 od CSR)

(221kN/os) Tor postojowy — 1,8 - od

str. CSR1; 2,0 od str. CSR

10 komunikacyjny PR10 PR119 874,92 U118 ™_11 709,25 Drugorzedna

-
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. 22,5 Mg 25 nie
10a objazdowy PR5 PR11 188,51 Drugorzedna (221kN/0¢) -
25 12 - tak
22,5 Mg Ptyta kontenerowa —
11 tadunkowy PR2 KO 1078,28 ™ 9 PP 950,08 | Drugorzedna (22 kN e 33675 (odlegtoé od osi toréw gr.
Przyj. — wyjazd do osi toru
nr1l -2,0 km)
25 Pkt nie
przetadunkowy
12 naprawczy PR118 KO 613,37 U118 PP 539,41 Drugorzedna 22,5 Mg, wag.-sam. 19 (1,6)
(221kN/0$) . .
opcjonalnie
wag. -plac
12 - nie
13 p(r)zc;j:zzccjicc))\)\llv; - PR1 PR55 1258,49 U3 T™_G13" 86,41 Drugorzedna 22,5 Mg 30 33675 ( dp|lyt+a 'Ifon;en?row'a .
’ " 221kN/oé odlegtos¢ od osi toréw gr.
przetadunkowy PD TM_F13 83519 ( ) przyj. — wyjazd do osi toru
nr 13 -2,0 km)
. 22,5 Mg 25 13 dojazd od str. CSR - 2,6 nie
13a wyciggowy PR55 PR39 318,74 Drugorzedna (221kN/og) 17 325 km
. 22,5 Mg 25 14 objazd od str. CSR - 2,8 nie
13b wyciggowy PR39 KO 121,52 PR39 PP 113,04 Drugorzedna (221kN/og) 17 325 km
12 -
14 pgzc:}j:zzgsx;_ PR53 PR55 983,94 U3 ™ _G14" 854,39 Drugorzedna 22,5 Mg 30 33675 ( dFI‘Iytf 'k'ondten?rmm'a . tak
, m 221kN/oé odlegtosc od osi torow gr.
przetadunkowy PD T™M_F14 833,02 ( ) Przyj. — wyjazd do osi toru
nr14 - 2,0 km)
15 fadunkow PR15 PR30 991,81 U236 PR30 346,84 Drugorzedna 22,5 Mg 25 6 640 6-2,0 km nie
¥ ' g gorze (221kN/0s) '
. . 22,5 Mg 25 Pkt .
15a komunikacyjny PR30 PR39 433,82 Drugorzedna (221kN/0¢) orzefadunkowy 11-2,4 km nie
L 22,5 Mg 25 )
1 12 21,92 D -
6 komunikacyjny R8 PR 421,9 rugorzedna (221kN/0%) nie

-
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25 Rampa
pkt przetad. 5-1,6 km
22,5 Mg wag. tor 7-2,0km nie
17 fadunkowy PR17 KO 1494,17 us4 PP 1387,87 Drugorzedna , normalny —
(221kN/09) 9-2,5km
wag. tor
szeroki 10-2,8 km
10 260 nie
22,5 Mg = Rampa, 4-1,7km _
17a fadunkowy PR17 KO 419,93 PD PP 197,09 Drugorzedna , Magazyn 4 nie
(221kN/0s$) Rail&Sea
861
18 dst PR3 Ko 704,94 PR12 PP 499,04 D d 22,5 Mg 2 20 000 17-1,1 i
odstawcz : rugorzedna , -1, nie
Y teren ES KO 677,11 goreg (221kN/0g)
22,5 Mg 25 Magazyn 7 .
19 tadunkowy PR30 KO 253,53 PD KO 201,00 Drugorzedna (221kN/0¢) 444 8-2,4 nie
25 tadunk PRI T 265,55 PD PP 206,56 | D d 22,5 Mg 2 nie
adunkow X rugorzedna ,
Y Teren ES 180,95 gorze (221kN/0$)
27 tadunk PR18 KT 487,98 PD q 158 18 b g 22,5 Mg 25 nie
adunkow r.dz. : rugorzedna ,
Y Teren ES 249,54 & gorze (221kN/0g)
25 Pkt nie
przetadunkowy
22,5 Mg i 19-1,7
32 odstawczy PR104 KO 531,28 U103 PP 388,83 Drugorzedna (221KkN/0¢) wag.-sam. )
opcjonalnie Tor postojowy - 1,6
wag. -plac
33 odstawczy PR102 PR26 420,86 U102 %) 31713 | Drugorzedna | 22> M8 = Tor postojowy - 1,6 nie
(221kN/0$)
22,5 Mg 25 . nie
34 odstawczy PR103 KO 460,24 U102 KO 317,08 Drugorzedna (221kN/og) Tor postojowy - 1,6
22,5 Mg nie
36 fadunkowy PR70 KO 255,53 PD PP 90,86 Drugorzedna (221kN/0¢) 25 14 966 ETG-2,0
22,5 Mg
40a wagowy SR121 PR158 404,58 - - - Drugorzedna (221kN/0¢) 25 tak
41 komunikacyjn SR121 PR158 404,64 Ul121cd U160 250,07 Drugorzedna 22,5 Mg 25 - tak
yjny ) , gorze (221kN/og)
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. 22,5 Mg 25 nie
48 dojazdowy PR164 PR70 171,86 - - - Drugorzedna (221kN/0¢) -
22,5 Mg 25 nie
49 fadunkowy ko s70 23,60 Drugorzedna (221kN/0¢) ETG—1,9
. 22,5 Mg 25 nie
51 trakcyjny PR174 KO 95,60 U174 KO 45,75 Drugorzedna (221kN/0¢) -
. 22,5 Mg 25 25-1,7 nie
53 trakcyjny PR160 KO 345,12 KR174 KO 91,84 Drugorzedna (221kN/og) LOKOMOTYWOWNIA
22,5 Mg 25 nie
55 naprawczy PR168 KO 255,24 Ul76 KO 37,62 Drugorzedna (221kN/og) ETG-1,8
22,5 Mg 25 nie
56 naprawczy PR176 KO 189,38 - - - Drugorzedna (221kN/og) ETG - 1,8
100 wyciaggowy PR158 KO 638,64 PR401 PP 279,11 Drugorzedna 22,5 Mg 25 - nie
! (221kN/0s$)
SREDNIA ODLEGLOSC DO PUNKTOW OPERACYJNYCH ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z 0.0. 2,200
TORY POLOZONE CZESCIOWO NA TERENIE STACJI | CZESCIOWO NA TERENIE BOCZNICY AMERIGAS POLAND SP. Z 0.0.
PR16 WK21a 1220,56 25 1-2,0
21 tadunkowy teren ES 1212,86 u1s Wk21a 1046,57 Drugorzedna (22221,EN'\7§§) 34 650 2-2,4 nie
teren AmeriGas 7,70 Amerigas — 2,6
SREDNIA ODLEGEOSC DO PUNKTOW OPERACYJNYCH AMERIGAS 2,6
TORY POLOZONE CZESCIOWO NA TERENIE STACJI | CZESCIOWO NA TERENIE BOCZNICY TERMINAE PRZELADUNKOWE StAWKOW MEDYKA (TPSM)
PR13 KO 704,94 nie
20 Mg
18 odstawczy teren TPSM 27,83 PR12 PP 499,04 Drugorzedna (196kN/0¢) 10 20 000 17-1,1 km
teren ES 677,11
teren TPSM 1526,16 PD PD 720,64 i nie
330 Dojazdowy, Znaczenia 20Mg 10 Kanat TPSM - 1,3 km
teren ES 497,93 PD PP 978,31 | miejscowego | (196kN/o$) wyfadunkowy

-
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zdawczo- SR121
odbiorczy i
przetadunkowy

KO

2024,09

1698,95

249 811,0 Pkt
wytad./ zatad.
na plac
przetad. wag. TPSM - 1,3 km nie
tor normalny —
wag. tor
szeroki

SREDNIA ODLEG£OSC DO PUNKTOW OPERACYJNYCH TERMINALI PRZELADUNKOWYCH SLAWKOW MEDYKA

1,3

TORY POtOZONE CZESCIOWO NA TERENIE STACJI | CZESCIOWO NA TERENIE BOCZNICY ARGALI LS SP.Z 0.0.

s . .. nie
PR19 KT 265,55 206,56 Znaczenia 22,5 Mg OdIeg’rqsc od osi §tac1| ES
25 tadunkowy PD PP L ! , 25 do granicy bocznicy — 1,6
Teren TCC 84,60 miejscowego | (221kN/os) km
) Odlegto$¢ od osi stacji ES nie
PR18 KT 487,98
27 tadunkowy PD gr.dz. 158,18 ;n.aczenla 22,5 Mg, 25 do granicy bocznicy — 1,7
Teren TCC 238,44 miejscowego | (221kN/os) km
SREDNIA ODLEGLOSC DO BOCZNICY ARGALI LS SP. Z 0.0. 1,7
TORY POtOZONE CZESCIOWO NA TERENIE STACJI | CZESCIOWO NA TERENIE BOCZNICY BARTER S.A.
i R4 PP 22 i
dféizvffz“!y ' Teren BARTER | 271,95 UR406 359 S - Odlegtoéé od osi stacji ES | ¢
407 odbiorczy, Teren ES 333,46 miejscowego | (206kN/os); 5 do granicy Il()ocznlcy -1,6
postojowy PR401 KO 605,41 m
SREDNIA ODLEGLOSC DO BOCZNICY BARTER S.A, 1.7
SREDNIA ODLEGtOSC DO WSYZTKICH PUNKTOW 2,00
OBJASNIENIA: KT koniec toru U ukres
Wk - wykolejnica ST skrzyzowanie toréw KO koziot oporowy
SEM - semafor KR koniec rozjazdu PP podsypka piaskowa
w4 - wskaznik zatrzymania PR poczatek rozjazdu PD przejazd kolejowo-drogowy
SR Srodek rozjazdu krzyzowego ™ tarcza manewrowa

REGULAMIN SIECI W RAMACH ROZKtADU JAZDY POCIAGOW 2026/2027.

STRONA 42




oww gw  ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬂ' ,EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z 0.0.

Zalacznik nr 2a
Schemat sieci kolejowej

-
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Zatacznik nr 2b

Punkty styku linii Zarzadcy ,EUROTERMINAL SLAWKOW?” Sp. z o.0. z sasiednimi Zarzadcami.

PUNKTY STYKU LINIl ZARZADCY "EUROTERMINAL SLAWKOW™ SP. Z 0, 0.
Z SASIEDNIMI ZARZAD CAMI:
-PKP PLK S.A.
-PKP LHS SP.Z 0. 0.

DG, um Kce Kozl

162
l’(l
ﬁlnclu

Sosnon e
Poludniowy

\‘
171

KMuchonwice  sm——e—
S.Dadddwka

)quw- G. Weh,

Kepie LIS

/ s

- Bukowno

PUNKT STYKU Z
PKP LHS

FUROTERMINAL
AWROW SR

Scabelnin PUNKT STYKU
\ " ZPKP PLK
~ %
Mystowlee ‘ o A S'z“ol'suo
) CZAKowa
m 4
ns\ / “Sorsy, %
M. Broerioks Picezysku
Jaw,
Clgikowice

REGULAMIN SIECI W RAMACH ROZKtADU JAZDY POCIAGOW 2026/2027.
STRONA 44




10.

11.

12.

13.
14.

ZARZADCA INFRASTRUKTURY
ﬂ ,EUROTERMINAL SEAWKOW” SP. Z O.0.

Organizatorem aukcji jest personel uprawniony do wystepowania w imieniu Zarzadcy
do przeprowadzania aukcji, tj. Dyrektor Operacyjny, ktéry powotuje zespdt do
przeprowadzenia aukcji nieprzydzielonej zdolnosci przepustowe;j.

Przewodniczagcym zespofu do przeprowadzenia aukcji nieprzydzielonej zdolnosci
przepustowej jest Dyrektor Operacyjny.

Przedmiotem aukgcji jest kwota podwyzszenia stawki jednostkowej dostepu do przepetnionej
infrastruktury kolejowej okreslonej w zaproszeniu do udziatu w aukcji.

Do wudziatu w aukcji zapraszani s3 wnioskodawcy zainteresowani wykorzystaniem
przepetnionej infrastruktury kolejowej, ktorzy ztozyli kolidujgce wnioski o przydzielenie tras
pociagéw.

Warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do aukcji jest przedstawienie organizatorowi aukcji,
przed jej rozpoczeciem, upowaznienia do reprezentowania wnioskodawcy.

Aukcja odbywa sie w miejscu i terminie ustalonym w zaproszeniu do udziatu w aukgcji.

Aukcja prowadzona jest tylko z udziatem przybytych zaproszonych do udziatu w aukcji
whioskodawcéw. Nie bedg rozpatrywane oferty pisemne.

Aukcja polega na:

1) ustaleniu deklarowanej przez Aplikantéw dla poszczegdlnych tras pociggéw kwote
podwyzszenia opfaty podstawowej;

2) ustaleniu kwoty podwyzszenia optaty podstawowej dla tras pociggéw, dla ktérych w
wyniku aukcji mozliwe jest ograniczenie odstepstw od wymagan okreslonych we wniosku.

Zakonczenie licytacji poprzedza trzykrotne potwierdzenie przez prowadzacego licytacje
ostatniej licytowanej kwoty podwyzszenia stawki jednostkowe;.

Do obowigzkdw przewodniczgcego aukcji nalezy w szczegdlnosci:
1) sprawdzenie obecnosci zainteresowanych wnioskodawcéw i dostarczonych upowaznien;

2) scharakteryzowanie sytuacji powstatej po zakoriczeniu procesu koordynacji na linii
kolejowej uznanej za przepetniong;

3) ustalenie wnioskodawcéw, ktédrym przydzielono trasy pociggdéw i kwoty podwyzszenia
stawki jednostkowej.

Trasa pociggu przydzielana jest wnioskodawcy, ktéry:

1) zaoferowat najwyzszg kwote podwyzszenia stawki jednostkowej optaty podstawowej w
przypadku przeprowadzenia licytacji;

2) zgtosit sie jako jedyny do udziatu w aukcji;

3) przewiduje najwiekszg prace eksploatacyjng na sieci zarzadzanej przez Zarzadce
z wykorzystaniem tej trasy w przypadku braku propozycji podwyziszenia stawki
jednostkowej dla przejazdu po przepetnionej infrastrukturze kolejowej w okresie
przepetnienia lub niezgtoszenia sie do aukcji zadnego z zainteresowanych wnioskodawcéw.

Organizator aukcji sporzgdza protokdt z przebiegu aukcji ze wskazaniem wnioskodawcy,
ktdremu przydzielono wolng zdolnos¢ przepustows. Protokét z aukcji powinien by¢ podpisany
przez przedstawicieli organizatora aukcji oraz przedstawicieli wnioskodawcow.

Uczestnicy aukcji mogg wnosi¢ uwagi dotyczace aukcji w protokole z aukgji.
Protokdt z aukcji przekazywany jest wszystkim wnioskodawcom biorgcym udziat w aukcji.
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15. Skargi dotyczace przeprowadzonej aukcji nalezy sktada¢ najpdzniej 3 dni po otrzymaniu
protokotu z aukcji na adres Zarzadcy.

16. Kwota podwyzszenia stawki jednostkowej optaty podstawowej dla przejazdu po przepetnionej
infrastrukturze kolejowej w okresie przepetnienia, ustalona na podstawie ust. 13, zostanie
uwzgledniona w Umowie o przydzielenie.
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»EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z O.0.

CENNIK
OPLAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOSCI 1435 MM
ZARZADZANEJ PRZEZ ,,EUROTERMINAL StAWKOW” SP. Z 0.0.
obowigzujgcych od 13 grudnia 2026 r.

OPLATA ZA OBStUGE WNIOSKU

W przypadku nieprzydzielenia zdolnosci przepustowej przewoznikowi kolejowemu ,EUROTERMINAL
SLAWKOW” Sp. z o0.0., zwana dalej ES, bedzie pobiera¢ od aplikantéw optate za obstuge wniosku
o przydzielenie zdolnosci przepustowej w wysokosci 100 zt. Optata nie bedzie pobierana w sytuacji, gdy
zdolnos¢ przepustowa nie zostanie przydzielona z przyczyn lezgcych po stronie ES.

SPOSOB USTALANIA STAWKI JEDNOSTKOWEJ OPLATY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE STAWEK
CZASTKOWYCH | WSPOLCZYNNIKOW KORYGUJACYCH WRAZ Z OKRESLENIEM ICH WARTOSCI

Stawke jednostkowg opfaty podstawowej, ustala sie jako sume czesci stawki zaleznej od kosztéw
bezposrednich oraz czesci stawki zwigzanej z rodzajem wykonywanych przewozéw.

Optata podstawowa za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej
ustalana jest jako iloczyn przebiegu pociggu i stawki jednostkowej okreslonej dla przejazdu pociggu
na odlegto$¢ jednego kilometra.

Wartosci wspotczynnika réinicujacego $rednig stawke w zaleznosci od masy brutto pociggu
w poszczegdlnych przedziatach mas pociggu dla jednej drugorzednej kategorii linii (1)

Catkowita Wspétczynnik Catkowita Wspétczynnik Catkowita Wspétczynnik
masa réznicujacy Sr. masa réznicujacy Sr. masa réznicujacy sr.
brutto [t] stawke brutto [t] stawke brutto [t] stawke
ponizej 101 0,65 | 1201-1300 1,28 | 2401-2500 1,94
101-200 0,70 | 1301-1400 1,33 | 2501-2600 1,99
201-300 0,75 | 1401-1500 1,39 | 2601-2700 2,05
301-400 0,80 | 1501-1600 1,44 | 2701-2800 2,10
401-500 0,85 | 1601-1700 1,50 | 2801-2900 2,16
501-600 0,90 | 1701-1800 1,55 | 2901-3000 2,21
601-700 0,95 | 1801-1900 1,61 | 3001-3100 2,27
701-800 1,00 | 1901-2000 1,66 | 3101-3200 2,32
801-900 1,06 | 2001-2100 1,72 | 3201-3300 2,38
901-1000 1,11 | 2101-2200 1,77 | 3301-3400 2,43
1001-1100 1,17 | 2201-2300 1,83 | 3401-3500 2,49
1101-1200 1,22 | 2301-2400 1,88 | 3501-3600 2,54

Wielkos$ci stawek czastkowych

Stawki jednostkowe optaty podstawowej za ustugi wykonane w ramach minimalnego dostepu do
infrastruktury kolejowej okreslono tylko dla jednego rodzaju pociggdéw, poniewaz po linii kolejowej 665
zarzadzanej przez ES kursuja tylko pociggi towarowe trakcjg spalinowa.

Czesc stawki zalezng od kosztéw bezposrednich ustalono jako sume czesci stawki zaleznej od masy pociggu
dla jednej okreslonej jako drugorzedna kategorii linii kolejowej i poniewaz infrastruktura ES jest
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niezelektryfikowana, jednej spalinowej trakcji pociggu (innej niz elektryczna), dla ktérej wartos¢ wynosi

»EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z O.0.

0 zt/pociggokilometr.

Czes¢ stawki zalezna od masy pociggu i kategorii linii kolejowych ustala sie jako iloczyn sredniej stawki
zaleznej od masy pociagu i kategorii linii kolejowych oraz:

a) wspodtczynnika réznicujgcego Srednig stawke w zaleznosci od catkowitej masy brutto pociggu;
b) wspdtczynnika rdznicujgcego srednig stawke w zaleznosci od kategorii linii kolejowych, ktéry dla ES
wynosi 1, z uwagi na okreslong jedng drugorzedng kategorie linii kolejowe;.

Srednia stawka zalezna od masy pociagu i kategorii linii kolejowych wynosi 79,07 zt/pockm, dla ktérej
Srednia warto$¢ masy pociggu wynosi 741,64.

Zarzadca skorzystat z przystugujgcego mu prawa okreslonego w § 21 ust. 19 ww. rozporzadzenia i odstgpit
od przeprowadzenia analizy rynku przewozéw w celu ustalenia zakresu stosowania wartosci sktadnika
zwigzanego z rodzajem wykonywanych przewozdéw, przyjmujgc wartos¢ tego sktadnika na poziomie
0 zt/pockm.

W wyniku przeprowadzonych obliczer uzyskano wielkosci stawek jednostkowych optfaty podstawowej za
minimalny dostep do infrastruktury kolejowej (zt/pockm) dla jednej kategorii linii po torze o przeswicie 1435

mm.
Catkowita masa Stawka optaty Catkowita masa Stawka optaty Catkowita masa Stawka optaty
brutto [t] podstawowej brutto [t] podstawowej brutto [t] podstawowej
ponizej 101 51,78 1201-1300 100,86 2401-2500 153,16
101-200 55,68 1301-1400 105,22 2501-2600 157,53
201-300 59,58 1401-1500 109,58 2601-2700 161,89
301-400 63,48 1501-1600 113,94 2701-2800 166,24
401-500 67,38 1601-1700 118,30 2801-2900 170,60
501-600 71,28 1701-1800 122,66 2901-3000 174,96
601-700 75,17 1801-1900 127,02 3001-3100 179,32
701-800 79,07 1901-2000 131,37 3101-3200 183,67
801-900 83,43 2001-2100 135,74 3201-3300 188,03
901-1000 87,79 2101-2200 140,09 3301-3400 192,39
1001-1100 92,15 2201-2300 144,44 3401-3500 196,74
1101-1200 96,51 2301-2400 148,81 Pc;"s"gilej 201,12

SPOSOB USTALANIA OPLAT REZERWACYJNYCH
Optata rezerwacyjna pobierana od aplikantéw za niewykorzystanie przydzielonej zdolnosci przepustowej.

Optata
przepustowej, jezeli aplikant nie wskaze przewoznika kolejowego, ktéry ma wykorzysta¢ przydzielong

rezerwacyjna pobierana jest od aplikantow za niewykorzystanie przydzielonej zdolnosci

zdolnos$¢ przepustowsy, albo przewoznik kolejowy wskazany przez aplikanta nie zawrze z ES umowy
o wykorzystanie zdolnosci przepustowej, w wysokosci 100% optaty podstawowej za planowany przejazd,
nie mniej jednak niz 1000 zt.

Opftata rezerwacyjna za niewykorzystang trase pociggu
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1. W przypadku niewykorzystania przez przewoznika, z przyczyn lezgcych po jego stronie, catej
przydzielonej trasy pociggu albo jej cze$ci optata rezerwacyjna za niewykorzystany odcinek
przydzielonej trasy pociggu wynosi:

1) 100 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu, jezeli rezygnacja z przydzielone;j
trasy pociggu nie zostata ztozona;

2) 25 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie krétszym niz 12 godzin przed planowym
uruchomieniem pociagu;

3) 20 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krétszym niz 12 godzin i krétszym niz 36 godzin
przed planowym uruchomieniem pociagu;

4) 15 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krétszym niz 36 godzin i krétszym niz 72 godziny
przed planowym uruchomieniem pociagu;

5) 10 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ztozenia rezygnacji
z przydzielonej trasy pociggu w terminie nie krotszym niz 72 godziny i nie dtuzszym niz 30
dni przed planowym uruchomieniem pociaggu;

6) 0 % optaty podstawowej za planowany przejazd pociggu w przypadku ztozenia rezygnacji z
przydzielonej trasy pociggu w terminie dtuizszym niz 30 dni przed planowanym
uruchomieniem pociggu.

3. Optata rezerwacyjna, o ktérej mowa w pkt 1, wynosi 0 % optaty podstawowej za planowany przejazd
pociggu w przypadku, gdy niewykorzystanie trasy pociggu jest nastepstwem wniosku o przydzielenie
trasy pociggu dotyczacego modyfikacji przydzielonej trasy pociggu ztozonego w ramach zmiany
rozktadu jazdy pociggow.

4. W przypadku niewykorzystania czesci przydzielonej zdolnosci przepustowej, bedgcego nastepstwem
zmniejszenia przez przewoznika planowanej masy pociggu, zarzadca pobiera optate rezerwacyjng w
wysokosci 50% optaty podstawowe;j.

OFERTA SPECJALNA OBOWIAZUJACA OD 13.12.2026 R. DO 31.12.2026 R.

SPOSOB USTALANIA OPLAT ZA POSTOJ POJAZDOW KOLEJOWYCH

Maksymalny czas postoju pojazdéw kolejowych w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej, za ktdéry nie pobiera sie optat za przydzielong zdolno$¢ przepustowa dla potrzeb postoju pojazdéw
kolejowych, wynosi 6 godziny przed planowanym odjazdem pociggu. Czas wolny od optat (normatywny),
to czas niezbedny do wykonania czynnosci operacyjnych.

Opfata za postdj pojazdéw kolejowych na torach ES powyzej 6 godzin, jest ustalana jako iloczyn czasu
trwania postoju i stawki jednostkowej wynoszacej 10,00 zt za pojazd kolejowy. Jesli sktad nie zostanie
odebrany ze stacji w ciggu 6 godzin to przewoznik ponosi koszt postoju za kazdy pojazd i za kazdg godzine
postoju od czasu wygtoszenia sktadu.

Opfata jest naliczana za kazdy przekroczony postdj (od 6 godziny) rdwniez na torach nienalezgcych
do obiektu infrastruktury ustugowej.

Postdj ponadnormatywny pojazdéw kolejowych liczony jest wedtug nastepujacych przedziatéw czasu:

I. postdj do szesciu godzin - wolny czas od opfat za postdj,
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Il. postdj powyzej szesciu godzin — za kazdg godzine, zaznaczajac, ze tylko dwie pierwsze godziny sg wolne
od optat (czas liczony jest od pierwszej godziny postoju);

Optata za postdj = (czas liczony od pierwszej godziny postoju — 2 godziny) x stawka 10,00 zt netto/godzine x
ilo$¢ pojazdéw kolejowych.

Jako pojazd kolejowy nalezy rozumiec pojazd do 4 osi, optata za pojazd powyzej 4 osi liczona bedzie jako
optata za dwa pojazdy.

Optaty za postdj pojazdéw kolejowych nie nalicza sie, gdy postdj wynika z przyczyn lezgcych po stronie
zarzadcy.
OPLATY ZA UStUGI, KTORE MOGA BYC SWIADCZONE NA RZECZ PRZEWOZNIKOW KOLEJOWYCH

ES swiadczy na rzecz przewoznikdéw kolejowych ustugi dodatkowe i pomocnicze, za ktdre pobiera optaty
wedtug ponizszych stawek:

Lp. Nazwa ustugi Stawki jednostkowe

125,00 PLN/ kazde

1 | Prace lokomotywy manewrowej wraz z personelem rozpoczete 15
minut
) Pozostate ustugi Swiadczone w celu obstugi urzadzen — wagi 45,00 zt/pojazd
wagonowe kolejowy.

Ustugi $wiadczone na podstawie uméw dostosowanych do
indywidualnych potrzeb przewoznika kolejowego dotyczace
przekazywania informacji i obserwacji pociggu z przesytka
zawierajgca towar niebezpieczny

82,00 zt/godz.

Ustugi Swiadczone na podstawie uméw dostosowanych do
4 | indywidualnych potrzeb przewoznika kolejowego dotyczgce 75,00 zt/godz.
nadzoru nad przewozem przesytek nadzwyczajnych

5 | Dostarczanie informacji uzupetniajgcych 75,00 zt/godz.

OFERTA SPECJALNA - opfaty za postdj oraz optaty za ustugi, ktére mogg by¢ swiadczone na rzecz
przewoznikéw kolejowych w tym optata za prace lokomotywy manewrowej wraz z personelem obowigzujg
w okresie obowigzywania rozktadu jazdy pociggdw 2026/2027, tj. od 13 grudnia do 31 grudnia 2026 r. Optaty
obowigzujgce po 31 grudnia 2026 r. beda podane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zarzadca infrastruktury kolejowej ,,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z 0.0. na podstawie zapisu art. 33 ust.
22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym podjat decyzje o rezygnacji z opracowania
projektu cennika, o ktéorym mowa w art. 33, ust. 13 i stosowania na okres obowigzywania rocznego rozktadu
jazdy pociggdéw 2026/2027 cennika obowigzujgcego w rocznym rozktadzie jazdy pociggéw 2025/2026 w
zakresie opfaty podstawowe].
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Zalacznik nr 5
Plan schematyczny stacji Stawkow Euroterminal
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Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewréw,
postoju pojazdow kolejowych
Wptynat do ,EUROTERMINAL SLAWKOW” Data
Nr wniosku: Sp.zo.o0.
Godzina:....cccecurenirnennnes

Potwierdzenie przyjecia wniosku przez
pracownika ,EUROTERMINAL SLAWKOW”

............ Y JSTSSOY SR Sp.zo.o0.
Nr/miesigc/rok

Pieczec firmowa i podpis

Whioskodawca:

Nazwa:
,EUROTERMINAL SEAWKOW” Sp. z 0.0.
Adres:
Dyspozytura
41-260 Stawkow, ul Groniec 1 Telefon:
Tel. 32 714 24 64 eleton:
Fax: 327142404
e-mail: dyspozytor@euterminal.pl Fax:
e-mail:
Opis ustugi: Dane:
PRACA MANEWROWA

Cel wykonania manewréw

Miejsce wykonania manewréw -
okreslenie obiektéw infrastruktury
ustugowej lub bocznicy sgsiadujacej z
infrastrukturg Zarzadcy

Rodzaj manewrujacych pojazdéw

NADAWCA / ODBIORCA

Masa brutto pociggu/pojazdow
kolejowych

Termin wykonania manewréw

llos¢ wagondw

Kursuje w dni tygodnia

Inne
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miejsce postoju sktadu pojazdow
kolejowych

maksymalng dtugos¢ sktadu pojazdow
kolejowych

»EUROTERMINAL SLAWKOW” SP. Z O.0.

POSTOJ POJAZDOW KOLEJOWYCH

czas postoju sktadu pojazdow
kolejowych

Termin postoju Stan

Powdd /przyczyna odstawienia
wagondéw na postoj

Data
Podpis przedstawiciela wnioskodawcy

sktadajgcego wniosek
Pieczec firmowa i podpis

Dane kontaktowe pracownika Wnioskodawcy

Imie i nazwisko

Telefon:

Faks:

e-mail:

Informacje ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0. o.

Whiosek przyjety do realizacji Whiosek odrzucony

Informacja o przydzielonej zdolnosci przepustowej Powéd odrzucenia wniosku

Pieczec firmowa i podpis

Pieczec firmowa i podpis

REZYGNACIJA z przydzielo

nej zdolnosci przepustowej

Data zlozenia rezygnacji

Data potwierdzenia przyjecia rezygnacji

Pieczec firmowa i podpis

Pieczec firmowa i podpis
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Wykaz zmian i uzupetnien

Zmiane i uzupetnienie wprowadzono

Zmiana (uzupetnienie)
Lp. Dotyczy § ust.

obowiazuje od dnia

Numer decyzji Zarzgdu ES z dnia

1 2 3 4 5
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